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AE-BR
STATION DE BRAS ROBOTISÉ

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
Monté avec des profilés en aluminium. 

Dix pièces en aluminium. 

Panneau de commande:

    Interrupteur à bouton-poussoir d'arrêt d'urgence à tête de champignon. 

    Boutons-poussoirs de démarrage et d'arrêt.

    Commutateur pour fonctionnement manuel ou automatique. 

    Indicateur lumineux.

    Lumière de pile à led.   

    Bornier pour connecter les entrées et sorties identifiées individuellement de l'unité. 

Bras robotique:

    Six degrés de liberté. 

    Capacité de charge maximale : 2 Kg. 

    Poids : 19 Kg.

    Répétabilité de position : ± 0,02 mm. 

    Méthode de détection : codeur absolu. 

    Longueur du bras : 500 mm max.

    Console pour programmer le bras robotique. 

    Perceuse électrique à installer dans le bras robotique.

    Pince pneumatique à double effet à installer dans le bras robotisé. 

Circuit pneumatique :

    Centrale de traitement d'air :

        Filtre-régulateur avec piège à eau. 

        Manomètre avec indicateur à double échelle. 

        Vanne d'arrêt.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

    • SU-P. Grande Unité d’Alimentation Pneumatique.

    • SAC. Unité de Compresseur d’Air Silencieux.

           Conçu pour fonctionner avec les unités EDIBON. 

           Moteur monophasé de 340 W.

           Niveau sonore réduit, maximum 40 dB.

           Capacité de la chaudière : 9 l.

           Pression maximale : 8 bar ou 0,8 MPa.

           Débit d’air maximal : 50 l/min.

           Soupape de sécurité.

           Interrupteur marche/arrêt.

           Manomètre à double échelle (psi et bar) avec une gamme de 0 – 12 bar pour mesurer la pression de l’air avant le filtre-régulateur d’air.

           Filtre régulateur d’air (FR) :

               Manomètre à double échelle (psi et bar) avec une plage de 0 à 12 bar pour mesurer la pression de l’air après le filtre régulateur d’air.

               Filtre à air avec vanne de purge.

               Régulateur de pression d’air 0 – 8 bar.

           Raccord rapide de 6 mm pour les tuyaux flexibles utilisés en pneumatique.

           Indicateur de niveau d’huile.

           L’unité comprend l’huile nécessaire à son fonctionnement.

           L’unité comprend les types de connecteurs nécessaires pour travailler avec les unités pneumatiques conçus par EDIBON. 

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) : 

    • AE-PLC-MA. Poste de Travail de Chargeur de Pièces Multiples. 

           Monté avec des profilés en aluminium. 

           Trente pièces en aluminium et plastique de différentes couleurs.

           Stockage vertical des pièces.

           Circuit pneumatique. 

           Capteurs.

           Module de génération de défauts.

    • AE-AS. Logiciel de Simulation de Systèmes d’Automatisation.

           Simulations de systèmes en 2D et 3D.

           Vitesse de simulation configurable grâce aux modes “simulation normale”, “simulation au ralenti”, “simulation pas à pas” et “pause”.

Comprend un éditeur 3D pour importer des pièces réalisées dans des formats compatibles avec la plupart des programmes de conception 3D (.STEP, .STL et .IGES). Possibilité de générer des animations 2D et 3D associées aux résultats de la simulation sur laquelle vous travaillez.

           Il permet de recréer et de simuler les systèmes suivants :

Hydraulique et électro-hydraulique : conforme aux normes ISO 1219-1 et 1219-2, avec une bibliothèque complète de composants hydrauliques et électro-hydrauliques avec leur symbole normalisé.

               Pneumatique et électro-pneumatique : avec une bibliothèque complète de composants pneumatiques, électro-pneumatiques et pneumatiques logiques.

Le logiciel permet de modifier les paramètres les plus importants de chaque composant hydraulique et pneumatique, tels que : courbes de rendement, charges externes, fuites, viscosité, caractéristiques thermiques, etc.

Électronique numérique : contient une vaste bibliothèque de composants électroniques standard (portes logiques, amplificateurs, transistors, afficheurs, multiplexeurs, etc.)

Diagrammes électriques monolignes : la bibliothèque incluse permet de créer des diagrammes pour tous les niveaux de tension généralement utilisés dans les réseaux de production, de transmission et de distribution d’électricité.

Génie électrique : la bibliothèque de génie électrique contient un grand nombre de composants permettant de créer des circuits électriques simples et complexes. Les modèles de composants inclus sont génériques et réels, provenant de divers fabricants.

           Toutes les bibliothèques comprennent le composant ainsi que le symbole normalisé du composant.

           Permet la programmation dans les langues suivantes :

               GRAFCET : permet des étapes encapsulées pour une meilleure organisation des structures de contrôle programmées.

               Schéma fonctionnel : les blocs inclus sont prédéfinis mais peuvent être entièrement configurés par l’utilisateur. 

Ladder : comprend 3 bibliothèques pour la programmation des automates Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, qui permettent une programmation directe sur l’automate. Il permet également de créer et de simuler le programme de l’automate au sein du système automatisé simulé par le logiciel.

               Logique numérique : avec une vaste bibliothèque de portes logiques et de composants configurables par l’utilisateur.

               Blocs fonctionnels avec texte structuré configurable.

           Permet la programmation directe dans les automates des fabricants Siemens, Allen Bradley et IEC61131-3, des programmes simulés dans le logiciel.

           Il permet de superviser, contrôler et simuler le processus de fabrication de chaque station et de l’ensemble complet au moyen d’un système SCADA.

           La communication avec les différents automates de l’unité se fait via le protocole OPC.

           Il comprend la simulation 3D du système d’automatisation avec le panneau de commande et la visualisation des alarmes générées par le système. 

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : 

    Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Démarrage, Sécurité, Maintenance & Manuels pratiques. 
- Dimensions : 600 x 800 x 1600 mm approx. - Poids: 80 Kg approx.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.- Introduction au Système de Fabrication Flexible (FMS).

  2.- Introduction aux systèmes robotiques. 

  3.- Configuration du bras robotique.

  4.- Définissez un simple mouvement du bras robotique.

  5.- Introduction à la pneumatique et à l'électropneumatique. 

  6.- Configuration d'une application pneumatique.

  7.- Définissez une fonction de prise et de placement simple avec le bras robotique.

  8.- Configuration du bras robotisé comme système pick and place (AE-PLC-MA).

  9.- Modifiez les paramètres du processus de prise et de placement (AE-PLC-MA).

10.- Optimiser le processus de pick and place (AE-PLC-MA).

11.- Configuration du bras robotisé comme système de montage (AE-PLC-MA).

12.- Modifier les paramètres du processus de montage (AE-PLC-MA).

13.- Optimiser le processus de montage (AE-PLC-MA).
Optionnel
AE-BR/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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