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UNITÉ DE RÉGLAGE DU CONDUCTEUR, CONTRÔLÉE PAR ORDINATEUR (PC), AVEC SCADA

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)
1 CEAC. Unité :

Boîte d’interface “CEAC”.

Simulateur de système :

    Basé sur la technologie Hardware-in-the-Loop (HIL).

    HIL avec un temps de 0,01 seconde par cycle.

    Simulation en temps réel avec l’ensemble du système industriel configuré.

    Entrée analogique :

        Nombre : 10.

        Fréquence d’échantillonnage totale : 500 kS/s.

        Résolution : 12 bits.

        2 entrées analogiques différentielles avec une plage de ±10V.

    Sortie analogique :

        Nombre : 6.

        Fréquence d’échantillonnage totale : 345 kS/s.

        Résolution : 12 bits.

        2 canaux asymétriques avec une plage de ±10 V.

    Entrée/sortie numérique :

        Nombre : 24.

        5 V LVTTL compatible.

        Sortie LVTTL 3,3 V.

        Connexion USB à l’ordinateur.

Contrôleur industriel :

    Contrôleur de processus ABB ControlMaster CM30.

    Écran :

        9 cm (3,5 pouces) LCD couleur avec rétro-éclairage intégré.

    Langue :

        Anglais, allemand, français, italien et espagnol.

    Clavier :

        Six touches tactiles à membrane.

    Protection par mot de passe :

        Protection de base/avancée par mot de passe attribué par l’utilisateur.

    Affichage des tendances :

        Enregistrement à deux variables.

        Fréquence d’échantillonnage configurable (d’une seconde à cinq minutes).

    Types de sorties de contrôle :

        Tension proportionnelle (par résistance).

    Paramètres de contrôle :

        Bande proportionnelle : 0 à 999,9 %.

        Intégrale : 0 à 10 000 s.

        Dérivée : 0,0 à 999,9 s.

        Remise à zéro manuelle : 0,0 à 100 %.

        Intervalle de retard : 0 à 1 000 s.

        3 jeux de paramètres PID lorsqu’ils sont utilisés avec la programmation du gain.

    Points de consigne :

        Jusqu’à 4 points de consigne locaux, tous sélectionnables via les entrées numériques ou le panneau avant.

        Sélection à distance via l’entrée numérique.

    Ajustement automatique :

        Calcul à la demande des paramètres de contrôle.

    Alarmes de processus :

        Nombre : 8.

        Types : processus haut/bas et bloc haut/bas.

        Entrée : via les touches du panneau avant ou les signaux numériques.

        Source : entièrement configurable (par exemple, PV, entrée analogique, bloc mathématique intégré, écart de la boucle de contrôle de sortie).

        Hystérésis : niveau et temps.

        Activation de l’alarme : activation/désactivation d’alarmes individuelles via un signal numérique.

    Entrées analogiques :

        Nombre : 2.

        Fréquence d’échantillonnage : 125 ms.

Type : tension (préréglée), courant, résistance (ohms), RTD à trois fils, thermocouple, numérique hors tension, numérique 24 V, fréquence (entrée 1) et impulsion.

    Sorties analogiques :

        Nombre : 1.

        Type : configurable comme impulsion numérique ou analogique.

        Plage analogique : 0 à 10 V via une résistance.

    Relais : 

        Nombre : 2.

        Type : N/O.

        Valeurs nominales des contacts : 5 A, 240 V.

        Communication : protocole MODBUS RS-485.

        Convertisseur RS-485 vers USB pour une connexion aisée au PC. 

L'unité complète comprend également :
Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local. 

2 CEAC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

CEAC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Le logiciel permet de configurer différents systèmes de contrôle, tels que les systèmes intégraux, les systèmes du premier ordre (avec ou sans temporisation) et les systèmes du second ordre. 

Chaque système dispose de différentes animations dynamiques montrant la réponse du système. 

CEAC/CCSOF permet d’afficher le modèle mathématique du système simulé en cours.

Le menu de contrôle permet d’ajuster les différents contrôles, tels que le PID, le pPI et la programmation du gain. 

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 500 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

3 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.
4 Manuels :

Cette unité est fournie avec 7 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.
*
Références 1 à 4 sont les principaux éléments : CEAC + CEAC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX
1.- Familiarisation avec la navigation d'un contrôleur industriel.

 2 - Détermination des paramètres du système dans un système de contrôle de niveau avec un réservoir sans vidange (système intégrateur).

 3 - Détermination des paramètres du système dans un système de contrôle de niveau avec un réservoir avec un drain (système de premier ordre).

 4 - Détermination des paramètres du système dans un système de contrôle de niveau avec deux réservoirs (système de second ordre).

 5.- Étude de la différence entre le contrôle en boucle ouverte et le contrôle en boucle fermée.

 6.- Réponse d'un système intégrateur en boucle ouverte.

 7.- Contrôle PID en boucle fermée d'un système intégrateur avec un contrôleur industriel. 

 8.- Réponse d'un système du premier ordre en boucle ouverte.

 9.- Contrôle PID en boucle fermée d'un système du premier ordre avec un contrôleur industriel. 

10.- Réponse d'un système du second ordre en boucle ouverte.

11.- Commande PID en boucle fermée d'un système du second ordre avec un contrôleur industriel.

12.- Régulation d'un système avec temporisation avec un régulateur proportionnel intégral prédictif.

13.- Réglage automatique : obtenir les paramètres PID de manière automatique.

14.- Contrôle d'un système avec un actionneur non linéaire en utilisant un contrôle de planification de gain.

15.- Génération de diagnostics et d'alarmes.
Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

16.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

       Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d’un projecteur ou d’un tableau blanc électronique.

17.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

       Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

18.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

19.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

20.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

21.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d’autres institutions d’enseignement technique.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l’utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)
a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel
5 CEAC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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