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EBL
UNITÉ DE BLUETOOTH

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE
1 EBL. Unité : 

Dispositif Bluetooth 1 et 2 : 

    Chacun d'entre eux comprend : 

        Grand écran LCD. 

        Boutons de contrôle : Cinq boutons poussoirs. 

        Un connecteur USB vers le PC. 

        Un connecteur de port série pour le dongle Bluetooth. 

        Bluetooth Power class 2 : Portée de communication jusqu'à 10 mètres. 

        Émetteur à faible puissance : +4 dBm. 

        Récepteur haute sensibilité : -87 à -93 dBm. 

        Antenne Bluetooth externe : 

            Antenne omnidirectionnelle (antenne dipôle de 1/2 longueur d'onde). 

            Fréquence centrale de l'antenne : 2,45 GHz. 

            Gain : 2 dBi. 

Dongle Bluetooth : 

    2 LED d'état. 

    Connecteur USB vers le PC. 

    Connecteur de port série pour l'interface du dispositif Bluetooth. 

    Bluetooth Power class 2 : portée de communication jusqu'à 10 mètres. 

    Émetteur à faible puissance : +4 dBm. 

    Récepteur haute sensibilité : -87 à -93 dBm. 

    Programmable en tant que dispositif maître ou renifleur de paquets Bluetooth via le câble série.

    Antenne Bluetooth externe : 

        Antenne omnidirectionnelle (antenne dipôle de 1/2 longueur d'onde). 

        Fréquence centrale de l'antenne : 2,45 GHz. 

        Gain : 2,20 dBi. 
2 EBL/CCSOF. Logiciel de Contrôle par Ordinateur : 

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. 

Le logiciel EBL est composé de deux logiciels qui effectuent des tâches différentes : 

    Le renifleur de paquets à faible énergie Bluetooth : 

Le renifleur de paquets Bluetooth low energy fonctionne avec le dongle Bluetooth et est utilisé pour analyser les messages Bluetooth low energy de manière simple. 

Le logiciel permet d’écouter chaque message envoyé avec la technologie Bluetooth low energy et classifie automatiquement le type de message envoyé. 

Le logiciel permet également d’analyser le canal utilisé pour envoyer les messages, le nom de l’appareil qui envoie et celui de l’appareil qui reçoit le message, etc. 

    Logiciel de configuration EBL : 

Le logiciel de configuration EBL définit le dongle Bluetooth comme un dispositif maître et permet à l’utilisateur un contrôle total sur la connexion avec les dispositifs esclaves : les messages demandés, les paramètres de communication, etc. 

Le logiciel permet de configurer le réseau Bluetooth. Le logiciel permet de configurer les principaux paramètres de communication pour établir le réseau Bluetooth low energy.
2 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.
2 Manuals  : 

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.
· Références 1 à 4: EBL + EBL/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l’offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.
EBL: Dispositif Bluetooth 1 et 2 : (chacun) : - Dimensions: 310 x 220 x 180 mm approx.  - Poids: 2 Kg approx. 

        Dongle Bluetooth : - Dimensions: 310 x 220 x 180 mm approx.  - Poids  2 Kg approx.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
  1.- Familiarisation avec l'unité. 

  2.- Etude des différents profils Bluetooth. 

  3.- Établissement d'une connexion entre des appareils maître et esclave. 

  4.- Analyse de l'indicateur de force du signal reçu (RSSI) d'une connexion Bluetooth low energy (BLE). 

  5.- Analyse de l'écriture et de la lecture d'un caractère dans une communication Bluetooth. 

  6.- Familiarisation avec le renifleur de paquets Bluetooth low energy. 

  7.- Utiliser le renifleur de paquets Bluetooth low energy pour analyser les événements de publicité et de découverte. 

  8.- Utiliser le renifleur de paquets Bluetooth low energy pour analyser le début et la fin d'un lien. 

  9.- Utiliser le renifleur de paquets Bluetooth low energy pour analyser la lecture et l'écriture d'un caractère entre des appareils. 

10.- Familiarisation avec le logiciel de contrôle Bluetooth. 

11.- Établir une connexion entre l'ordinateur et deux esclaves Bluetooth. 

12.- Configurer les paramètres de connexion d'une communication Bluetooth. 

13.- Lire et écrire des caractères à partir d'un réseau Bluetooth établi. 

14.- Protéger la communication Bluetooth basse énergie des attaques MITM (Man in the middle) en cryptant la connexion avec un code d'accès.
Optionnel
EBL/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
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