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Edición:ED01/23
Fecha:Abril2023
M-KITS
KITS DE MONTAJE DE ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD BÁSICA

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Elementos comunes
FACO. Fuente de Alimentación.

Salidas fijas CC: + 5 V, ± 12 V, 1 A.

Salidas variables CC: ± 12 V, 0,5 A.

Salidas en CA: 12 V o 24 V.

Salidas mediante bornas de 2 mm, o conectores Sub-D de 25 pines (2 salidas).

LEDs indicadores de tensión.

Construcción robusta.

Alimentación: 110/220 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Dimensiones: 225 x 205 x 100 mm aprox.   Peso: 2 kg aprox.

N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Tarjeta para desarrollos.

Conector para alimentación.

Display para visualización digital.

Fuente lógica.

Conjunto de potenciómetros.

Generador de impulsos e inversores.

Interruptor.

Reloj. 

Dimensiones: 300 x 210 x 45 mm aprox.   Peso: 300 g aprox.

Kits
M1/KIT. Kit de Circuitos en Corriente Continua (CC).

Este kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

Conmutador, dos posiciones.

Cinco conmutadores, tres posiciones.

Lámpara roja 12 V.

Potenciómetro botón 10 K.

Potenciómetro botón 500 ohms.

Resistencia 0 (puente).

Dos resistencias 1,5 K.

Resistencia 100 ohms.

Cinco resistencias 10 K.

Resistencia 12 K.

Cinco resistencias 1 K.

Cinco resistencias 2,2 K.

Tres resistencias 2,7 K.

Resistencia 33 ohms. 

Dos resistencias 330 ohms. 

Cuatro resistencias 4,7 K.

Resistencia 470 K.

Dos resistencias 680 ohms..

Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Manejo de instrumentos de medida y comprobación:

1.- Manejo de instrumentación electrónica. Uso del multímetro.

2.-  Estudio del fallo F1 en el circuito de resistencias.

3.-  Estudio del fallo F2 en el circuito de resistencias.

4.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Ley de Ohm:

5.-  Comprobación de la ley de Ohm.

6.-  Determinación de la potencia.

7.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Resistencias: características y tipos:

8.-  Medidas de resistencias.

9.-  Estudio del fallo F1 en el circuito de resistencias.

10.-Estudio del fallo F2 en el circuito de resistencias.

11.-Ejercicios teórico/prácticos.

Asociación de resistencias y puente de Wheatstone:

12.-Medición de tensiones e intensidades en un circuito con resistencias en serie.

13.-Estudio de configuraciones serie/paralelo.

14.-Puente de Wheatstone.

15.-Estudio del  fallo F1 en el circuito de resistencias en serie.

16.-Estudio del fallo F2 en el circuito de resistencias en paralelo.

17.-Estudio del fallo F1 en el circuito de puente de Wheatstone.

18.-Estudio del fallo F2 en el circuito de puente de Wheatstone.

19.-Ejercicios teórico/prácticos.

Leyes de Kirchoff:

20.-Primera ley de Kirchoff.
21.-Segunda ley de Kirchoff.

22.-Estudio de fallos usando la ley de Kirchoff.

23.-Ejercicios teórico/prácticos.

Posibilidades prácticas adicionales:

24.-Divisores tensión/ intensidad.

25.-Baterías e interruptores.

26.-Fuente de potencia en serie y en paralelo.

27.-El reóstato y el potenciómetro. 

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M2/KIT. Kit de Circuitos en Corriente Alterna (CA).

Este kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

Tres bobinas 100 mH.

Cuatro bobinas 10 mH.

Tres bobinas 68 mH.

Condensador cerámico 220 pF.

Condensador cerámico 470 pF.

Tres condensadores POLY 100 nF. 

Condensador POLY 10 nF.

Condensador POLY 1 nF. 

Condensador POLY 220 nF.

Dos condensadores POLY 22 nF.

Condensador POLY 470 nF.

Condensador POLY 47 nF.

Condensador variable 5,5 - 65 pF. 

Nueve conmutadores, dos posiciones.

Ocho conmutadores, tres posiciones.

Resistencia 10 ohms. 

Tres resistencias 100 ohms.

Resistencia 100 K.

Nueve resistencias 10 K. 

Trece resistencias 1 K.

Siete resistencias 2,2 K. 

Resistencia 270 ohms. 

Resistencia 3,3 K.

Cuatro resistencias 330 ohms. 

Cinco resistencias 4,7 K. 

Tres resistencias 470 ohms. 

Cuatro resistencias 680 ohms. 

Transformador 2,8 VA.

Lámpara roja para 12 V corriente continua.

Potenciómetro botón 10 K.

Potenciómetro botón 500 ohms.

Resistencia 0 puente.

Dos resistencias 1,5 K.

Resistencia 12 K.

Tres resistencias 2,7 K.

Resistencia 33 ohms.
Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Características de una señal alterna. Instrumentos:

1.-  Estudio de formas de onda en CA.

2.-  Estudio del Fallo 1 en el circuito#1 (Formas de Onda).

3.-  Estudio del Fallo 2 en el circuito#1 (Formas de Onda).

4.- Relación entre valores de pico y RMS para ondas sinusoidales.

5.-  Resistencia en corriente alterna sinusoidal.

6.-  Medidas usando el osciloscopio.

7.-  Tensión y ángulos de fase de la corriente para resistores en corriente alterna sinusoidal.

8.-  Resistores CA sinusoidales en serie.

9.-  Resistores CA sinusoidales en paralelo.

10.-Ejercicios teórico/prácticos.

Comportamiento de capacitores e inductores CA:

11.-Capacitancia de forma de onda cuadrada y corriente de entrada sinusoidal.

12.-Inductancia de forma de onda cuadrada y tensión de entrada sinusoidal.

13.-Reactancia reactiva, Xc, variaciones con la frecuencia.

14.-Estudio de fallos en capacitores.

15.-Variaciones de la capacitancia reactiva con la capacitancia.

16.-Capacitores CA en paralelo.

17.-Capacitores CA en serie.

18.-Capacitores CA como divisores de tensión.

19.-Inductancia en un circuito de CA.

20.-Variaciones de la reactancia inductiva con la inductancia.

21.-Inductores en serie en un circuito de CA.

22.-Ejercicios teórico/prácticos.

Teoremas básicos y circuitos de capacitancia e inductancia:

23.-Circuitos CA resistor-capacitor en serie.

24.-Circuitos CA resistor-capacitor en paralelo.

25.-Circuitos CA resistor-inductor en serie.
26.-Estudio del Fallo 1 en el circuito# 3 (Circuitos mixtos reactivos).

27.-Estudio del Fallo 2 en el circuito#3 (Circuitos mixtos reactivos).

28.-Circuitos CA resistor-inductor en paralelo.

29.-Ejercicios teórico/prácticos.

Circuitos RLC:

30.-Filtros resistencia-capacitancia.

31.-Resistencia inductiva de filtros. 

32.-Ejercicios teórico/prácticos.

Resonancia:

33.-Circuitos CA L-C en paralelo con baja fuente de impedancia.

34.-Estudio del Fallo 1 en el circuito de resonancia.

35.-Estudio del Fallo 2 en el circuito de resonancia.

36.-Circuitos CA L-C en paralelo con fuente de impedancia elevada.

37.-Respuesta de la frecuencia del circuito y amplitud de banda.
38.-Circuitos CA R-L-C en serie.

39.-Ejercicios teórico/prácticos.
El transformador:

40.-Transformadores de frecuencia intermedia.

41.-Transformador con carga.

42.-Medición de la corriente en el transformador secundario con carga.

43.-Ejercicios teórico/prácticos.

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M3/KIT. Kit de Semiconductores I.

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

CI LM358.

Condensador cerámico 2,2 nF.

Condensador cerámico de bypass 100 nF.

Condensador ELCO 10 mF.

Condensador ELCO 100 mF.

Tres condensadores multicapa 1 mF.

Condensador POLY 1 nF.

Cinco conmutadores, dos posiciones.

Conmutador, dos posiciones.

Cuatro diodos 1N4001.

Cuatro diodos 1N4148.

Dos diodos LED rojo.

Diodo ZENER 5 V.

Diodo ZENER 6 V.

Dos potenciómetros botón 10 K.

Resistencia 1,5 K.

Ocho resistencias 10 K.

Dos resistencias 120 K.

Resistencia 12 K.

Cinco resistencias 1 K.

Resistencia 2,2 M.

Tres resistencias 22 ohms.

Resistencia 22 K.

Resistencia 270 K.

Resistencia 27 K. 

Resistencia 3,9 K.

Resistencia 4,7 K.

Resistencia 470 ohms.

Resistencia 7,5 K.

Seis transistores.
Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Características de la unión PN:

1.-  Estudio del diodo.

2.-  Estudio del fallo en diodos.

3.-  Ejercicios teórico/prácticos.

El diodo como elemento rectificador:

4.-  Rectificador de media onda.

5.-  Estudio de fallos en el circuito rectificador.

6.-  Rectificador en puente.
7.-  Estudio de fallos en el rectificador en puente.

8.-  Ejercicios teórico/prácticos.

El diodo Zener:

9.-  Regulador de voltaje con un diodo Zener.

10.-Estudio de fallos en el circuito Zener.

11.-Ejercicios teórico/prácticos.

Estudio y características del transistor:

12.-Estudio del transistor.

13.-Estudio del fallo en el transistor.

14.-Ejercicios teórico/prácticos.
Características del transistor funcionando en conmutación (interruptor):

15.-Estudio del transistor como interruptor. 

16.-Ejercicios teórico/prácticos.

Amplificadores de emisor común:

17.-Estudio del amplificador en emisor común con transistor NPN.

18.-Estudio de fallos en el circuito amplificador.

19.-Estudio del amplificador en emisor común con transistor PNP. 

20.-Ejercicios teórico/prácticos.

Posibilidades prácticas adicionales:

21.-Doblador de voltaje.

22.-Filtrado de alimentación. 

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M4/KIT. Kit de Semiconductores II.

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

Tres condensadores cerámicos 1mF.

Condensador cerámico 100 pF.

Condensador cerámico de bypass 100 nF. 

Tres condensadores ELCO 100 mF. 

Cinco conmutadores, dos posiciones.

Cinco diodos. 

Potenciómetro botón 10 K.

Dos potenciómetro botón 1 K.

Potenciómetro botón 5 K.

Resistencia 1,5 K.

Cuatro resistencias 100 ohms. 

Dos resistencias 100 K.

Ocho resistencias 10 K.

Resistencia 11 K.

Dos resistencias 12 K.

Seis resistencias 1 K.

Resistencia 1 M.

Dos resistencias 4,7 K. 

Tres resistencias 47 K.

Resistencia 560 ohms. 

Siete transistores. 

Transistor BC557.

Dos transistores BF256A.
Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Par de transistores complementarios:

1.-  Par de transistores complementarios.

2.-  Par de transistores con señal alterna.

3.-  Estudio del fallo del par de transistores complementarios.

4.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Configuración Darlington:

5.-  Configuración Darlington.

6.-  Estudio de fallos de la configuración Darlington.

7.-  Ejercicios teórico/prácticos.
Amplificador diferencial:

8.-  Amplificador diferencial.

9.-  Estudio de fallos del amplificador diferencial.

10.-Ejercicios teórico/prácticos.

Estudio y características del transistor JFET:

11.-Características del JFET.

12.-Estudio de fallos del transistor JFET.

13.-Ejercicios teórico/prácticos.

Interruptor analógico:

14.-Interruptor analógico. 

15.-Ejercicios teórico/prácticos.

Amplificador directamente acoplado:

16.-Amplificador acoplado directamente.

17.-Estudio de fallos de un amplificador directamente acoplado. 

18.-Ejercicios teórico/prácticos.

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M5/KIT. Kit de Fuentes de Alimentación.

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

Tres bobinas 100 mHz.

CI LM2575T.

CI LM2577T.

CI LM358.

CI NE555.

Dos condensadores cerámicos de bypass 100 nF.

Condensador 1000 mF.

Tres condensadores 470 mF.

Condensador multicapa 1 mF.

Condensador POLY 10 nF.

Condensador POLY 330 nF.

Tres condensadores TANTALO 10 mF.

Cuatro conmutadores, dos posiciones.

Siete diodos.

Diodo 1N4148.

Tres diodos SB140.

Dos diodos ZENER 8,2 V.

Fusible 1 A.

Dos portafusibles CI.

Potenciómetro botón 10 K.

Dos potenciómetros botón 1 K.

Dos potenciómetros botón 500 K.

Potenciómetro botón 5 K.

Radiador.

Regulador.

Regulador 7912.

Regulador L200.

Regulador LM317.

Resistencia 1 ohm. 

Dos resistencias 100 ohms. 

Dos resistencias 100 K. 

Resistencia 12 ohms. 

Dos resistencias 1 K.  

Dos resistencias 2,2 K. 
Resistencia 2,7 ohms. 

Resistencia 220 ohms. 

Resistencia 2 K.

Resistencia 330 ohms. 

Resistencia 5,1 ohms. 

Resistencia 560 ohms.

Tiristor C106.

Transistor BC547.

Transistor MOSFET.

Dos transistores TIP121.
Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Rectificación:

1.-  Rectificación.

2.-  Rectificador en puente. 

3.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Fuentes de tensión fija:

4.-  Fuente de alimentación con diodo Zener.

5.-  Estabilización mediante diodo Zener y transistor.

6.- Estudio de fallos en ”Estabilización mediante Zener y transistor”.

7.-  Protección contra sobrecorrientes.

8.-  Protección contra sobretensiones.

9.-  Estudio de fallo “Protección de sobrecorrientes”.

10.-Ejercicios teórico/prácticos.

Fuentes de tensión simétricas:

11.-Fuentes simétricas; regulador 78XX.

12.-Fuentes simétricas; regulador 79XX.

13.-Ejercicios teórico/prácticos.
Reguladores de tensión con circuitos integrados:

14.-Reguladores ajustables; LM317.

15.-Estudio de fallo en regulador ajustable LM317.

16.-Regulador ajustable L200.

17.-Estudio de fallos en el regulador ajustable L200.

18.-Ejercicios teórico/prácticos.

Introducción a las fuentes de alimentación conmutadas:

19.-Técnica de conmutación.

20.-Técnica de conmutación. PWM.

21.-Técnica de conmutación. Boost.

22.-Ejercicios teórico/prácticos.

Posibilidades prácticas adicionales:

23.-Realimentación de voltaje.

24.-Convertidor CC-CC. 

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo. 

M6/KIT. Kit de Osciladores.

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

Dos bobinas 10 mH.

Bobina 1mH 5 MM. 

CI NE555.

CI TL072.

Tres condensadores cerámicos de bypass 100 nF.

Cuatro condensadores POLY 1 mF.

Ocho condensadores POLY 100 nF.

Cinco condensadores POLY 10 nF. 
Condensador POLY 2,2 nF. 

Dos condensadores POLY 4,7 nF.

Dos diodos. 

Dos potenciómetros botón 1 K.

Potenciómetros botón 500 K.

Potenciómetros botón 5 K.

Dos resistencias 0.

Dos resistencias 100 K.

Cuatro resistencias 10 K.

Dos resistencias 15 K.

Dos resistencias 1 K.

Resistencia 1 M.

Seis resistencias 2,2 K.

Resistencia 220 K. 

Dos resistencias 22 K. 

Dos resistencias 470 ohms. 

Tres transistores..

Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Osciladores de redes RC y LC:

1.-  Oscilador de red RC.

2.-  Oscilador de red LC.

3.-  Estudio de fallos con los osciladores de red RC y LC.

4.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Oscilador de puente de Wien:

5.-  Puente de Wien.

6.-  Estudio de fallos en el oscilador de puente de Wein.

7.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Oscilador de Colpitts. Oscilador de Hartley:

8.-  Oscilador de Colpitts.

9.-  Oscilador de Hartley.

10.-Estudio de fallos con el oscilador de Colpitts.

11.-Ejercicios teórico/prácticos.

Multivibrador astable:

12.-Multivibrador astable.

13.-Estudio de fallos con un multivibrador astable. 

14.-Ejercicios teórico/prácticos.

Temporizador 555:

15.-Multivibrador astable.

16.-Estudio de fallos del temporizador 555. 

17.-Ejercicios teórico/prácticos.

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M7/KIT. Kit de Amplificadores Operacionales.

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

CI LM318.

CI OP07.

Seis amplificadores operacionales CI UA741.

Dieciseis condensadores cerámicos de bypass 100 nF.

Seis conmutadores, dos posiciones.

Dos potenciómetros botón 100 K.

Potenciómetros botón 50 K.

Dos potenciómetros botón 5 K.

Potenciómetro multivuelta vertical 10 K.

Resistencia 100 ohms. 

Seis resistencias 100 K.

Tres resistencias 10 K.

Dos resistencias 15 K.

Dos resistencias 1 K.

Dos resistencias 200 K.

Resistencia 300 K. 

Tres resistencias 30 K. 

Dos resistencias 50 K..

Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Características del amplificador operacional:

1.-  Estudio del amplificador operacional.

2.-  Voltaje de compensación de salida en lazo cerrado.

3.-  Estudio de fallos del amplificador operacional.

4.-  Ejercicios teórico/prácticos.

El amplificador en inversión:

5.-  Estudio del amplificador en inversión.

6.-  Estudio de fallos del amplificador en inversión.

7.-  Ejercicios teórico/prácticos.

El amplificador de no-inversión:

8.-  Estudio del amplificador de no-inversión.

9.-  Seguidor de voltaje.

10.-Estudio de fallos en el amplificador de no-inversión.

11.-Ejercicios teórico/prácticos.

El amplificador sumador:

12.-Estudio del amplificador sumador.

13.-Estudio de fallos en el amplificador sumador.

14.-Ejercicios teórico/prácticos.

El amplificador diferencial:

15.-Estudio del amplificador diferencial.

16.-Estudio de fallos del amplificador diferencial.

17.-Ejercicios teórico/prácticos.
Comparadores:

18.-Estudio del comparador.

19.-Estudio de fallos de los comparadores.

20.-Ejercicios teórico/prácticos.

Posibilidades prácticas adicionales:

21.-Atenuador.

22.-Divisor de voltaje.

23.-Operación en lazo abierto. 

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M8/KIT. Kit de Filtros.

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

CI TL071.

CI Tl072.

CI TL084.

Condensador POLY 1 mF.
Diez condensadores POLY 100 nF.

Cuatro condensadores POLY 10 nF.

Cinco condensadores POLY 1 nF.

Cinco condensadores POLY 2,2 nF.

Condensadores POLY 4,7 nF.

Cuatro conmutadores, dos posiciones.

Cuatro diodos 1N4148.

Potenciómetro botón1 K.

Tres resistencias 100 K.

Nueve resistencias 10 K. 

Resistencia 12 K.

Nueve resistencias 15 K.

Resistencia 1 K.

Resistencia 1 M.

Cuatro resistencias 2,2 K .

Resistencia 2,7 K.

Resistencia 220 K. 

Resistencia 22 K.

Cuatro resistencias 27 K.

Trece resistencias 3,3 K.

Dos resistencias 3,9 K. 

Tres resistencias 4,7 K. 

Dos transistores.
Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Respuesta de los filtros RC y LC:

1.-  Respuesta en frecuencia.

2.-  Filtro paso-bajo.

3.-  Filtro paso-alto.

4.-  Circuito LC.

5.-  Estudio de error en filtro de paso bajo.

6.-  Estudio de error en filtro de paso alto.

7.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Filtro en configuración T:

8.-  Filtro en doble puente en T.

9.-  Circuito generador de la señal.

10.-Estudio de fallos en filtros RC con doble T. 

11.-Ejercicios teórico/prácticos.

Active filters:

12.-Filtro de paso bajo con carga.

13.-Filtro paso bajo con amplificador operacional.

14.-Filtro paso alto con carga.

15.-Filtro paso alto con amplificador operacional.

16.-La atenuación es acumulativa.

17.-Uso del amplificador operacional.

18.-Estudio de fallos en filtros activos.

19.-Ejercicios teórico/prácticos.

Asociación de filtros:

20.-Comportamiento del filtro.

21.-Filtro de una señal distorsionada.

22.-Filtro en cascada, filtro paso bajo y filtro paso alto.

23.-Filtros en paralelo.

24.-Estudio de error en filtros.

25.-Ejercicios teórico/prácticos.
Posibilidades prácticas adicionales:

26.-Filtro paso-banda y banda-eliminada. 

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M9/KIT. Kit de Electrónica de Potencia.

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

CI 4N33.

CI LM311.

CI NE555.

Tres condensadores cerámicos de bypass 100 nF, 50 V.

Dos condensadores multicapa 1 mF, 25 V.

Tres conmutadores, dos posiciones.

Dos DIAC.

Cuatro diodos 1N4001.

Diodo 1N4148.

Cuatro diodos ZENER 15 V.

Diodo ZENER 8,2 V.

Fotoresistencia.

Lámpara roja 12 V corriente continua.

Cuatro potenciómetros botón 100 K.

Potenciómetro botón 10 K.

Potenciómetro botón 5 K.

Dos resistencias 1 ohm.

Resistencia 1,8 K. 

Dos resistencias 100 ohms.

Resistencia 100 K.

Resistencia 10 K.

Resistencia 120 ohms. 

Resistencia 15K.

Seis resistencias 1 K. 

Resistencia 2,2 K.

Resistencia 220 ohms. 

Tres resistencias 390 ohms.

Tres resistencias 4,7 K.

Resistencia 47 ohms.

Dos tiristores.

Transformador de pulsos.

Transistor BC327.

Transistor MOSFET.

Dos transistores.

Transistor VN10LM.

Dos TRIAC.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
El transistor bipolar de potencia:

1.-  Estudio del transistor de potencia.

2.-  Estudio de fallos en el transistor de potencia.

3.-  Ejercicios teórico/prácticos.

El transistor MOSFET:

4.-  Estudio del transistor MOSFET.

5.-  Estudio de fallos en el transistor MOSFET.
6.-  Ejercicios teórico/prácticos.
El tiristor:

7.-  Estudio del tiristor.

8.-  Estudio de fallos del tiristor.

9.-  Ejercicios teórico/prácticos.

El transistor UJT y circuitos de disparo del tiristor:

10.-Estudio de los circuitos de disparo del tiristor.

11.-Estudio de los circuitos de aislamiento. 

12.-Ejercicios teórico/prácticos.

TRIAC:

13.-Estudio del TRIAC.

14.-Montaje práctico del TRIAC.

15.-Ejercicios teórico/prácticos.

Posibilidades prácticas adicionales:

16.-Control de media onda/onda completa. 

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M10/KIT. Kit de Sistemas y Convertidores Digitales.

El kit incluye:

Conjunto de cables de prácticas.

Array siete resistencias 100 ohms. (Encapsulado DIP 14).

CI 74ALS00.

CI 74HC14.

CI 74LS123.

CI 74LS192.

CI 74LS193.

CI 74LS279.

CI AD558.

CI ADG508 ACJ.

CI CA3140.

CI HEF4543BP.

CI LM311.

Dos CI NE555.

Dos condensadores cerámicos 10 nF.

Veintidos condensadores cerámicos de bypass100 nF, 50 V.

Cuatro condensadores ELCO 100 mF. 

Condensador ELCO 33 mF.

Condensador multicapa 68 nF.

Condensador POLY 1,5 mF.

Dos condensadores POLY 1mF, RASTER 5 mm.

Condensador POLY 100 nF.

Condensador POLY 33 nF.

Condensador tántalo 68 mF. 

Conector acodado.

Quince conmutadores, dos posiciones.

Ocho diodos LED rojo.

Display 7 segmentos cátodo común.

Trece potenciómetros botón 10 K.

Potenciómetro botón 500 ohms.

Potenciómetro botón 5 K.

Dos pulsadores 1CIR.

Cinco resistencias 100 ohms.

Dos resistencias 100 K.

Dos resistencias 1 K.

Resistencia 1 M.

Resistencia 22 K.

Ocho resistencias 300 ohms.

Dos resistencias 4,7 K.

Resistencia 600 ohms. 

Cuatro transistores.
Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Conmutación analógica. Familia biestable, astable y monoestable:

1.- Características de conmutador analógico.

2.- Estudio del fallo F1 en el multiplexor analógico. 

3.- Estudio del fallo F3 en el multiplexor analógico.

4.- Características de un circuito integrado Latch tipo S-R.

5.- Estudio del error F2 en el biestable.

6.- Características de un circuito integrado astable.

7.- Estudio del error F8 en el astable.

8.- Características de un circuito integrado monoestable.

9.- Ejercicios teórico/prácticos.
Contadores BCD/Binarios y display de 7 segmentos:

10.-Características de un contador binario ascendente/descendente 74ALS193 y un display de 7 segmentos.

11.-Estudio del error F6 en el contador binario.

12.-Características del contador BCD ascendente/descendente y el display de 7 segmentos.
13.-Estudio de fallos en el contador BCD.

14.-Ejercicios teórico/prácticos.

Comparadores e integradores analógicos:

15.-Características de un comparador analógico.

16.-Integrador analógico.

17.-Estudio del fallo F7 en el integrador analógico.

18.-Generación de ondas triangulares. 

19.-Ejercicios teórico/prácticos.

La conversión A/D y D/A:

20.-Convertidor D/A.

21.-Convertidor A/D. 

22.-Ejercicios teórico/prácticos.

Aplicaciones:

23.-Generador de números aleatorios.

24.-Medida de tiempo entre dos eventos. 

25.-Ejercicios teórico/prácticos.

Posibilidades prácticas adicionales:

26.-Contador síncrono/asíncrono. 

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M11/KIT. Kit de Fundamentos de Electrónica Digital.

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

Dos array ocho resistencias 330 ohms. (Encapsulado DIP 16).

CI 4001BP.

CI 74 LS00.

CI 74 LS04.

CI 74 LS07.

CI 74 LS08.

CI 74 LS126.

CI 74LS14.

CI 74LS28.

CI 74LS32.

CI 74LS86.

CI TP4011B.

Doce condensadores cerámicos de bypass 100 nF, 50 V.

Seis conmutadores, dos posiciones.

Cuatro conmutadores, dos posiciones.

Dos diodos 1N4148.

Dos diodos BAT 85.

Doce diodos LED rojo.

Potenciómetro botón 5 K.

Noventa y cinco puntos de prueba.

Resistencia 100 ohms.

Doce resistencias 10 K.

Tres resistencias 1 K.

Cuatro resistencias 330 ohms.

Dos resistencias 4,7 K.

Switch ocho vías.

Cinco transistores.
Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Sistemas de numeración:

1.-  Medidas de voltaje en un circuito de fuentes.

2.-  Estudio de fallos en el circuito de fuentes.

3.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Circuitos lógicos:

4.-  Diodo lógico.

5.-  Estudio de fallos en fuentes.

6.-  Lógico con transistor y diodos.

7.-  Estudio de fallos en el transistor/diodo.

8.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Puertas TTL:

9.-  Funciones básicas de las puertas.

10.-Estudio de fallos en el circuito TTL.

11.-Estudio de fallos en el circuito de puertas lógicas.

12.-Ejercicios teórico/prácticos.

Puertas CMOS:

13.-Funciones básicas de las puertas.

14.-Estudio de fallos en el circuito CMOS.

15.-Ejercicios teórico/prácticos.

Álgebra de Boole y funciones lógicas:

16.-Estudio del uso del circuito#3 (Puertas lógicas TTL) .

17.-Ejercicios teórico/prácticos.

Puertas del colector abierto:

18.-Estudio del uso del circuito#5 (Puertas colector abierto).

19.-Ejercicios teórico/prácticos.

Otros tipos de puertas integradas:

20.-Estudio de operaciones simples con un inversor Schmit-Trigger.

21.-Estudio de funcionamiento de un buffer triestado.

22.-Estudio de fallo en el circuito#7 (Triestado).

23.-Ejercicios teórico/prácticos.

Posibilidades prácticas adicionales:

24.-JK Flip-Flop.

25.-Control de un bus de datos. 

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M12/KIT. Kit de Circuitos Combinacionales Básicos.

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

Tres array cuatro resistencias individuales 3 ohms. 

CI 74HC14.

Dos CI 74HC193.

CI 74LS139.

CI 74LS148.

CI 74LS151.

CI 74LS280.

CI 74LS283.

CI 74LS48.

CI 74LS85.

Diez condensadores cerámicos de bypass 100 nF.

Diez conmutadores, dos posiciones.

Conmutador, dos posiciones.

Dos diodos.

Diecinueve diodos LED rojo.

Cuatro pulsadores 1 CIR.

Siete resistencias 10 K.

Siete resistencias 330 ohms. 

Cuatro resistencias 4,7 K.

Siete transistores.
Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Codificadores:

1.-  Estudio de un codificador.

2.-  Estudio de fallos en un codificador.

3.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Decodificadores:

4.-  Estudio de un decodificador.

5.-  Estudio de fallos en el decodificador.

6.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Multiplexores:

7.-  Estudio de un multiplexor.

8.-  Estudio de errores en multiplexores.

9.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Demultiplexores:

10.-Estudio de un demultiplexor.

11.-Estudio de errores en demultiplexores.

12.-Ejercicios teórico/prácticos.

Comparadores digitales:

13.-Estudio de un comparador digital.

14.-Estudio de errores en un comparador digital.

15.-Ejercicios teórico/prácticos.
Operaciones aritméticas y lógicas:

16.-Estudio de un sumador.

17.-Estudio de fallo en operaciones aritméticas y lógicas.

18.-Estudio de un generador de paridad.

19.-Estudio de fallo en un generador de paridad.

20.-Ejercicios teórico/prácticos.

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M13/KIT. Kit de Circuitos Secuenciales Básicos.

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

Array cuatro resistencias individuales 10 K.

Array ocho resistencias 10 K.

Array ocho resistencias 330 ohms.

CI 74HC14.

CI 74LS04.

CI 74LS08.

Dos CI 74LS112.

CI 74LS279.

CI 74LS74.

CI 74LS86.

Diez conmutadores 1 CIR, dos posiciones.

Doce diodos

 LED rojo.

Pulsador 1 CIR.

Resistencia 100 ohms.

Diecisiete resistencias 10 K.

Doce transistores.
Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Biestables:

1.-  Biestables.

2.-  Biestable S-R usando puertas NAND.

3.-  Comportamiento práctico.

4.-  Estudio de error en los biestables.

5.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Registros de desplazamiento:

6.-  Registros de desplazamiento.

7.-  Estudio de fallos de los registros de desplazamiento.

8.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Contadores:

9.-  Pasos a seguir para el montaje de un contador.

10.-Estudio de fallos en los contadores.

11.-Ejercicios teórico/prácticos.

Circuitos secuenciales síncronos:

12.-Prácticas de síncronos.

13.-Estudios de errores de los circuitos secuenciales síncronos. 

14.-Ejercicios teórico/prácticos. 

Memorias: 

15.-Ejercicios teórico/prácticos.

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M14/KIT. Kit de Optoelectrónica.

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

Array siete resistencias 470 ohms. (Encapsulado DIP 14).

BARGRAPH.

Dos CI 74LS390.

CI HEF4543.

CI LM311.

CI LM3914.

CI TL072.

CI TL074.

Circuito impreso EBC14-35-95.

Condensador ELCO 2,2 mF.

Condensador POLY 1 mF.

Dos condensadores POLY 100 nF.

Ocho conmutadores 1 CIR, dos posiciones.

Diodo LED amarillo.

Diodo LED rojo.

Display 7 segmentos cátodo común.

Fotoreceptor.

Fototransistor.

LCD.

LDR NOR P-12.

Dos potenciómetros botón 100 K.

Potenciómetro botón 10 K.

Potenciómetro botón 5 K.

Pulsador 1 CIR.

Receptor infrarrojo.

Dos resistencias 100 ohms.

Seis resistencias 100 K.

Diez resistencias 10 K.

Resistencia 11 K.

Dos resistencias 1 K.

Resistencia 1 M.

Resistencia 2,2 K.

Resistencia 2,2 M.

Resistencia 220 K. 

Tres resistencias 330 ohms.

Resistencia 470 K. 

Dos resistencias 560 ohms.

Resistencia 5 K.

Dos SWEET SPOT.

Dos terminales fibra óptica.

Transmisor infrarrojo.

Zumbador.

Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Emisores de luz y display de cristal líquido (LCD):

1.-  Emisores de luz.

2.-  Bargraph/Barra gráfica.

3.-  Display LCD y display de 7 segmentos.

4.-  Estudio de fallos en los emisores de luz y display de cristal líquido.

5.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Célula fotoconductora:

6.-  Resistencias dependientes de la luz.

7.-  Alarma.

8.-  Estudio de fallos en la célula fotoconductora.

9.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Fibra óptica:

10.-Práctica sobre fibra óptica.

11.-Estudio de fallos usando fibra óptica.

12.-Ejercicios teórico/prácticos.
Infrarrojos:

13.-Circuito con diodos de infrarrojos.

14.-Estudio de fallos de diodos infrarrojos.

15.-Ejercicios teórico/prácticos.

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M16/KIT. Kit de Redes Eléctricas.

El kit incluye:

Manuales.

Conjunto de cables de prácticas.

Bobina 1 mHr.

Condensador cerámico 10 nF.

Condensador cerámico 47 nF.

Cuatro conmutadores 1 CIR, dos posiciones.

Potenciómetro botón 10 K.

Resistencia 1 W.

Dos resistencias 2,2 K.

Dos resistencias 4,7 K.

Ocho resistencias 1 K.

Resistencia 1,5 K.

Dos resistencias 10 K.

Dos resistencias 100 W.

Resistencia 3,3 K.

Dos resistencias 330.

Tres resistencias 470.

Resistencia 6,8 K.

Resistencia 680.

Resistencias 220.
Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Ley de Ohm:

1.-  Cálculo de la resistencia interna de una fuente de continua.

2.-  Estudio del error en una resistencia interna.

3.-  Cálculo de la resistencia interna de una fuente de alterna.

4.-  Ejercicios teórico/prácticos.

Potencia eléctrica:

5.-  Potencia transferida por una fuente de CC a una carga.

6.-  Potencia transferida por una fuente de CA a una carga.

7.-  Ejercicios teórico/ prácticos.

Combinación de fuentes de alimentación:

8.-  Montaje CC + CA.

9.-  Estudio del error en el circuito, montaje CC.

10.-Montaje CC + CA.

11.-Ejercicios teórico/prácticos.

Teoremas de Thèvenin y Norton:

12.-Circuitos equivalentes Thèvenin y Norton.

13.-Ejercicios teórico/prácticos.

Teorema de superposición:

14.-Aplicación del teorema de superposición.

15.-Estudio del fallo en el circuito de superposición.

16.-Ejercicios teórico/prácticos.

Transformación estrella/triángulo:

17.-Medida de la resistencia entre terminales.

18.-Ejercicios teórico/prácticos.
Puente de Wheatstone:

19.-Calibración de un puente de Wheatstone alimentado por una fuente CC.

20.-Estudio de error en el circuito de puente de Wheatstone.

21.-Calibración de un puente de Wheatstone alimentado por una fuente CA.

22.-Ejercicios teórico/prácticos.

Posibilidades prácticas adicionales:

23.-Teorema de Millman. 

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
M18/KIT. Kit de Circuitos Trifásicos.

El kit incluye:

Manuales. 

Conjunto de cables de prácticas. 

Seis bobinas 1 mH. 

Seis bobina 68 mH.

Cinco condensadores 1 nF.

Once condensadores 100 nF. 

Cinco condensadores 100 nF. 

Tres resistencias 100 K.

Cinco resistencias 10 K. 

Dos potenciometros 10 K. 

Potenciometro 10 K. 

Cuatro potenciometros 2 K. 

Tres resistencias 150 K. 

Diez resistencias 1 K. 

Cuatro resistencias 330 K.

Potenciometro 1 K. 

Tres potenciometros 1 K. 

Nueve diodos 1N4148. 

Nueve condensadores 1 nF. 

Diez condensadores 2.2 nF. 

Condensador 22 nF. 

Condensador 33 nF.

Resistencia 82 K. 

Tres resistencias 990 K..

Elementos requeridos (No incluidos):

- FACO. Fuente de Alimentación.

- N-M15. Módulo de Desarrollos Propios.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s).       

                                     o

- EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s).
Dimensiones: 300 x 300 x 200 mm aprox. Peso: 500 g aprox.
EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS
Generación del sistema trifásico:

1.-  Comprobación del sistema trifásico.

2.-  Cálculo de los valores de tensión.
Cargas trifásicas en estrella y triángulo:

3.-  Equivalencia triángulo/estrella.

4.-  Descompensación de la estrella.

5.-  Desfase entre tensión y corriente (reactancia).

6.-  Medida del factor de potencia.

7.-  Corrección del factor de potencia.

Detector de sincronismo:

8.-  Generación de desfase entre ondas.

9.-  Detección de desfase entre ondas.

Detector de secuencia de fases:

10.-Ondas en secuencia directa.

11.-Ondas en secuencia inversa.

Rectificador trifásico:

12.-Rectificador trifásico de media onda.

13.-Rectificador trifásico de onda completa. 

-El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.
Opcional
M-KITS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.
- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.
- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.
EDAS/VIS. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual.

Este Sistema EDAS/VIS incluye DAIB + DAB + EDAS/VIS-SOF: 

    - DAIB. Caja-Interface de Adquisición de Datos:

Caja metálica. Dimensiones: 310 x 220 x 145 mm aprox.

Panel frontal:

16 entradas analógicas (1 bloque con 12 canales de tensión y 1 bloque con 2 canales para corriente (4 conexiones)).

Velocidad de muestreo: 1.250.000 muestras por segundo para la versión EDAS/VIS-1.25.

Velocidad de muestreo: 250.000 muestras por segundo para la versión EDAS/VIS-0.25.

2 salidas analógicas.

24 entradas/salidas digitales, configurables como entradas o salidas, con 24 indicadores LED estado. Estas entradas/salidas están agrupadas en tres puertos de ocho canales (P0, P1 y P3).

4 interruptores de señal digital 0-5 V. 

2 potenciómetros de señal analógica 12 V.

Interruptor principal ON/OFF.

Interior: Fuente de alimentación interna de 12 y 5 V. Potenciómetro.

Panel trasero: Conector de alimentación. Conector SCSI (para conexión con la tarjeta de adquisición de datos).

Cables de conexión. 

- DAB. Tarjeta de Adquisición de Datos:

Para versión EDAS/VIS-1.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad:1.250.000 muestras/s):

Tarjeta de adquisición de datos PCI (National Instruments) para ser alojada en un slot del computador.

Entrada analógica:

Número de canales= 16 single-ended ú 8 diferenciales. Resolución: 16 bits, 1 en 65536.

Velocidad de muestreo hasta 1.250.000 S/s (muestras por segundo).

Rango de entrada (V)= ±10 V.

Transferencia de datos=DMA, interrupciones, E/S programadas. Canales DMA =6.

Salida analógica:

Número de canales=2. Resolución=16 bits, 1 en 65536. Máx. velocidad de salida hasta: 900 KS/s.
Rango de salida (V)= ±10 V. Transferencia de datos=DMA, interrupciones, E/S programadas.

Entrada/Salida Digital: Número de canales=24 entradas/salidas. Puerto 0 correlado a 8 MHz.

Temporización: Contador/temporizadores=2. Resolución: Contador/temporizadores: 32 bits.

Para versión EDAS/VIS-0.25. Sistema EDIBON de Adquisición de Datos y de Instrumentación Virtual (velocidad: 250.000 muestras/s):

Velocidad de muestreo hasta 250.000 S/s (muestras por segundo).

Salida analógica: Máx. velocidad de salida hasta: 10 KS/s.

Entrada/Salida Digital: Número de canales=24 entradas/salidas. Puerto 0 correlado a 1MHz.

El resto de características iguales que versión EDAS/VIS-1.25.
- EDAS/VIS-SOF. Software de Adquisición de Datos e Instrumentación Virtual:

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Entorno gráfico amigable.

Software configurable que permite la representación temporal/frecuencia de las diferentes entradas/salidas. Visualización de una tensión de los circuitos en la pantalla del computador.

Permite el almacenamiento de los datos en un fichero, imprime pantallas e informes de las señales en cualquier momento.

Medida, análisis, visualización, representación, e informes de resultados.

Conjunto de Instrumentos Virtuales:

- Osciloscopio:

Canales: 12 simultáneos. Tensión máxima de entrada: ± 10 V.

Los 12 canales se pueden escalar para poder comparar señales con diferentes niveles de voltaje.

“Math Menu” con operaciones como suma, resta, multiplicación, división; entre cualquiera de los 12 canales del osciloscopio.

- Generador de funciones:

Dos generadores independientes de señales, para sinusoidal, triangular, diente de sierra y cuadrado.

Canales: 2 (permitiendo trabajar de forma simultánea). Máxima tensión de salida: ± 10 V.

Incluye una gráfica donde muestra la señal de salida configurada para cada canal.

- Analizador de espectro:

Canales: 12 (simultáneos). Tensión máxima: ± 10 V. Analizador de espectro digital: basado en FFT.

- Multímetro:

Voltímetro (Canales: 12 (simultáneos). Tensión máxima: 10 V rms).

Amperímetro (Canales: 2 (simultáneos). Amperios máximo: 500 mA rms por canal).

- Analizador de transitorios.

- Analizador lógico:

Número de canales de entrada: 8. Nivel de tensión TTL.

Fuente de reloj: 3 fuentes diferentes.

Este instrumento nos permite adquirir hasta 8 señales digitales a 1 u 8 Mbps (varía según la versión) de forma simultánea.

- Generador lógico:

Número de canales de transmisión: 8. Nivel de tensión TTL.

Este instrumento nos permite generar hasta 8 señales digitales a 1 u 8 Mbps (varía según la versión) de forma simultánea.

Velocidad de muestreo 1.250.000 muestras por segundo para versión EDAS/VIS-1.25.

Velocidad de muestreo 250.000 muestras por segundo para versión EDAS/VIS-0.25.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.
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