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M-KITS
KITS DE MONTAGE D´ÉLECTRONIQUE ET D´ÉLECTRICITÉ DE BASE

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Éléments communs
FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V.

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties).
Indicateurs LED de tension. Construction robuste.

Alimentation : 110/220 VCA

Fréquence : 50/60 Hz

Dimensions : 225 x 205 x 100 mm approx. Poid : 2 kg approx. 

N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
- Dimensions : 300 x 210 x 45 mm environ. - Poids : 300 g environ.

Kits
M1/KIT. Kit pour l’étude des Circuits de Courant Continu (CC).
Ce kit comprend :

Manuels.

Jeu de câbles pratiques.

Commutateur à deux positions.

Cinq commutateurs à trois positions.

Lampe rouge 12 V.

Potentiomètre à bouton 10 K.

Potentiomètre à bouton 500 ohms.

Résistance 0 (pont).

Deux résistances 1,5 K.

Résistance 100 ohms.

Cinq résistances 10 K.

Résistance 12 K.

Cinq résistances 1 K.

Cinq résistances 2,2 K.

Trois résistances 2,7 K.

Résistance 33 ohms. 

Deux résistances 330 ohms. 

Quatre résistances 4,7 K.

Résistance 470 K.

Deux résistances 680 ohms.

Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou
- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).
Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx. Poids : 300 g approx.  

Exercices et Possibilités Pratiques

Utilisation des instruments de mesure et de contrôle :

  1.- Utilisation des instruments électroniques. Utilisation du multimètre.

  2.- Étude du défaut F1 dans le circuit de résistances. 

  3.- Étude du défaut F2 dans le circuit de résistances.

  4.- Exercices théoriques/pratiques.

Loi d’Ohm :

  5.- Vérification de la loi d’Ohm.

  6.- Détermination de la puissance.

  7.- Exercices théoriques/pratiques.

Résistances : caractéristiques et types :

  8.- Mesures de résistances.

  9.- Étude de la défaillance F1 dans le circuit de résistances.

10.- Étude de la défaillance F2 dans le circuit de résistances.

11.- Exercices théoriques/pratiques.

Association de résistances et pont de Wheatstone :

12.- Mesure des tensions et des intensités dans un circuit avec des résistances en série.

13.- Étude des configurations série/parallèle.

14.- Pont de Wheatstone.

15.- Étude de la  défaillance F1 dans le circuit de résistances en série.

16.- Étude de la défaillance F2 dans le circuit de résistances en parallèle.

17.- Étude de la défaillance F1 dans le circuit du pont de Wheatstone.

18.- Étude de la défaillance F2 dans le circuit du pont de Wheatstone.

19.- Exercices théoriques/pratiques.

Lois de Kirchoff :

20.- Première loi de Kirchoff.

21.- Deuxième loi de Kirchoff.

22.- Étude des défauts à l’aide de la loi de Kirchoff.

23.- Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

24.- Diviseurs de tension/intensité.

25.- Batteries et interrupteurs.

26.- Source d’alimentation en série et en parallèle.

27.- Le rhéostat et le potentiomètre. 

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices conçus.
M2/KIT.
Kit de Circuits en Courant Alternatif (CA).
Ce kit comprend :

    Manuels.

    Jeu de câbles pratiques.

    Résistance 100 K.

    Trois bobines 100 mH.

    Quatre résistances 10 K.

    Quatre bobines 10 mH.

    Sept résistances 1 K.

    Trois bobines 68 mH.

    Deux résistances 2,2 K.

    Condensateur variable 5,5 - 65 pF.

    Résistance 270 ohms.

    Condensateur céramique 470 pF.

    Résistance 3,3 K.

    Trois condensateurs POLY 100 nF.

    Deux résistances 330 ohms.

    Trois condensateurs POLY 10 nF.

    Résistance 4,7 K.

    Condensateur POLY 1 nF.

    Résistance 470 ohms.

    Condensateur POLY 220 nF.

    Deux résistances 680 ohms.

    Deux condensateurs POLY 22 nF.

    Transformateur 2,8 VA.

    Condensateur POLY 470 nF.

    Deux résistances de 10 ohms.

    Condensateur POLY 47 nF.

    Trois résistances 100 ohms.

    Huit commutateurs, deux positions.

    Trois commutateurs, trois positions.

Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx. Poids : 300 g approx.

Exercices et Possibilités Pratiques

Caractéristiques d’un signal alternatif. Instruments :

  1.- Étude des formes d’onde en CA.

  2.- Étude de la défaillance 1 dans le circuit n° 1 (formes d’onde).

  3.- Étude de la défaillance 2 dans le circuit n° 1 (formes d’onde).

  4.- Relation entre les valeurs de crête et RMS pour les ondes sinusoïdales.

  5.- Résistance en courant alternatif sinusoïdal.

  6.- Mesures à l’aide d’un oscilloscope.

  7.- Tension et angles de phase du courant pour les résistances en courant alternatif sinusoïdal.

  8.- Résistances CA sinusoïdales en série.

  9.- Résistances CA sinusoïdales en parallèle.

10.- Exercices théoriques/pratiques.

Comportement des condensateurs et des inductances CA :

11.- Capacité de forme d’onde carrée et courant d’entrée sinusoïdal.

12.- Inductance de forme d’onde carrée et tension d’entrée sinusoïdale.

13.- Réactance réactive, Xc, variations avec la fréquence.

14.- Étude des défaillances des condensateurs.

15.- Variations de la capacité réactive avec la capacité.

16.- Condensateurs CA en parallèle.

17.- Condensateurs CA en série.

18.- Condensateurs CA comme diviseurs de tension.

19.- Inductance dans un circuit CA.

20.- Variations de la réactance inductive avec l’inductance.

21.- Inducteurs en série dans un circuit CA.

22.- Exercices théoriques/pratiques.

Théorèmes de base et circuits de capacité et d’inductance :

23.- Circuits CA résistance-condensateur en série.

24.- Circuits CA résistance-condensateur en parallèle.

25.- Circuits CA résistance-inductance en série.

26.- Étude de la défaillance 1 dans le circuit n° 3 (circuits mixtes réactifs).

27.- Étude de la défaillance 2 dans le circuit n° 3 (circuits mixtes réactifs).

28.- Circuits CA résistance-inductance en parallèle.

29.- Exercices théoriques/pratiques.

Circuits RLC :

30.- Filtres résistance-capacité.

31.- Résistance inductive des filtres. 

32.- Exercices théoriques/pratiques.

Résonance :

33.- Circuits CA L-C en parallèle avec une source à faible impédance.

34.- Étude de la défaillance 1 dans le circuit de résonance.

35.- Étude de la défaillance 2 dans le circuit de résonance.

36.- Circuits CA L-C en parallèle avec une source d’impédance élevée.

37.- Réponse de la fréquence du circuit et largeur de bande.

38.- Circuits CA R-L-C en série.

39.- Exercices théoriques/pratiques.

Le transformateur :

40.- Transformateurs à fréquence intermédiaire.

41.- Transformateur avec charge.

42.- Mesure du courant dans le transformateur secondaire avec charge.

43.- Exercices théoriques/pratiques.

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.

Concepts de Base des Lois Électriques 
M3/KIT. 
Kit de Semiconducteurs I.
Le kit comprend:

    Jeu de câbles pratiques.

    CI LM358.

    Condensateur céramique 2,2 nF.

    Condensateur céramique de dérivation 100 nF.

    Condensateur ELCO 10 mF.

    Condensateur ELCO 100 mF.

    Trois condensateurs multicouches 1 mF.

    Condensateur POLY 1 nF.

    Cinq commutateurs à deux positions.

    Commutateur à deux positions.

    Quatre diodes 1N4001.

    Quatre diodes 1N4148.

    Deux diodes LED rouges.

    Diode ZENER 5 V.

    Diode ZENER 6 V.

    Deux potentiomètres à bouton 10 K.

    Résistance 1,5 K.

    Huit résistances 10 K.

    Deux résistances 120 K.

    Résistance 12 K.

    Cinq résistances 1 K.

    Résistance 2,2 M.

    Trois résistances 22 ohms.

    Résistance 22 K.

    Résistance 270 K.

    Résistance 27 K. 

    Résistance 3,9 K.

    Résistance 4,7 K.

    Résistance 470 ohms.

    Résistance 7,5 K.

    Six transistors.

Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions :  300 x 210 x 45 mm approx. Poids : 300 g approx. 

Exercices et Possibilités Pratiques

Caractéristiques de la jonction PN :

  1.- Étude de la diode.

  2.- Étude des défaillances des diodes.

  3.- Exercices théoriques/pratiques.

La diode en tant qu’élément redresseur :

  4.- Redresseur à demi-onde.

  5.- Étude des défaillances du circuit redresseur.

  6.- Redresseur en pont.

  7.- Étude des défaillances du redresseur en pont.

  8.- Exercices théoriques/pratiques.

La diode Zener :

  9.- Régulateur de tension avec une diode Zener.

10.- Étude des défaillances du circuit Zener.

11.- Exercices théoriques/pratiques.

Étude et caractéristiques du transistor :

12.- Étude du transistor.

13.- Étude des défaillances du transistor.

14.- Exercices théoriques/pratiques.

Caractéristiques du transistor fonctionnant en commutation (interrupteur) :

15.- Étude du transistor en tant qu’interrupteur. 

16.- Exercices théoriques/pratiques.

Amplificateurs à émetteur commun :

17.- Étude de l’amplificateur à émetteur commun avec transistor NPN.

18.- Étude des défaillances dans le circuit amplificateur.

19.- Étude de l’amplificateur à émetteur commun avec transistor PNP. 

20.- Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

21.- Doubleur de tension.

22.- Filtrage de l’alimentation. 

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.
M4/KIT. 
Kit de Semiconducteurs II.
Le kit comprend:

    Manuels.

    Jeu de câbles pratiques.

    Trois condensateurs céramiques 1 mF.

    Condensateur céramique 100 pF.

    Condensateur céramique de dérivation 100 nF. 

    Trois condensateurs ELCO 100 mF. 

    Cinq commutateurs à deux positions.

    Cinq diodes. 

    Potentiomètre à bouton 10 K.

    Deux potentiomètres à bouton 1 K.

    Potentiomètre à bouton 5 K.

    Résistance 1,5 K.

    Quatre résistances 100 ohms. 

    Deux résistances 100 K.

    Huit résistances 10 K.

    Résistance 11 K.

    Deux résistances 12 K.

    Six résistances 1 K.

    Résistance 1 M.

    Deux résistances 4,7 K. 

    Trois résistances 47 K.

    Résistance 560 ohms. 

    Sept transistors. 

    Transistor BC557.

    Deux transistors BF256A. 

Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.   

Exercices et Possibilités Pratiques

Paire de transistors complémentaires :

  1.- Paire de transistors complémentaires.

  2.- Paire de transistors à signal alternatif.

  3.- Étude de la défaillance de la paire de transistors complémentaires.

  4.- Exercices théoriques/pratiques.

Configuration Darlington :

  5.- Configuration Darlington.

  6.- Étude des défaillances de la configuration Darlington.

  7.- Exercices théoriques/pratiques.

Amplificateur différentiel :

  8.- Amplificateur différentiel.

  9.- Étude des défaillances de l’amplificateur différentiel.

10.- Exercices théoriques/pratiques.

Étude et caractéristiques du transistor JFET :

11.- Caractéristiques du JFET.

12.- Étude des défaillances du transistor JFET.

13.- Exercices théoriques/pratiques.

Commutateur analogique :

14.- Commutateur analogique. 

15.- Exercices théoriques/pratiques.

Amplificateur à couplage direct :

16.- Amplificateur à couplage direct.

17.- Étude des défaillances d’un amplificateur à couplage direct. 

18.- Exercices théoriques/pratiques.

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.

M5/KIT.
Kit d’Alimentations Électriques.
Le kit comprend:

    Manuels.

    Jeu de câbles pratiques.

    Trois bobines 100 mHz.

    CI LM2575T.

    CI LM2577T.

    CI LM358.

    CI NE555.

    Deux condensateurs céramiques de dérivation 100 nF.

    Condensateur 1000 mF.

    Trois condensateurs 470 mF.

    Condensateur multicouche 1 mF.

    Condensateur POLY 10 nF.

    Condensateur POLY 330 nF.

    Trois condensateurs TANTALO 10 mF.

    Quatre commutateurs à deux positions.

    Sept diodes.

    Diode 1N4148.

    Trois diodes SB140.

    Deux diodes ZENER 8,2 V.

    Fusible 1 A.

    Deux porte-fusibles CI.

    Potentiomètre à bouton 10 K.

    Deux potentiomètres à bouton 1 K.

    Deux potentiomètres à bouton 500 K.

    Potentiomètre à bouton 5 K.

    Radiateur.

    Régulateur.

    Régulateur 7912.

    Régulateur L200.

    Régulateur LM317.

    Résistance 1 ohm. 

    Deux résistances 100 ohms. 

    Deux résistances 100 K. 

    Résistance 12 ohms. 

    Deux résistances 1 K.  

    Deux résistances 2,2 K. 

    Résistance 2,7 ohms. 

    Résistance 220 ohms. 

    Résistance 2 K.

    Résistance 330 ohms. 

    Résistance 5,1 ohms. 

    Résistance 560 ohms.

    Thyristor C106.

    Transistor BC547.

    Transistor MOSFET.

    Deux transistors TIP121.
Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.   

Exercices et Possibilités Pratiques

Rectification :

  1.- Rectification.

  2.- Rectificateur en pont. 

  3.- Exercices théoriques/pratiques.

Sources de tension fixe :

  4.- Source d’alimentation avec diode Zener.

  5.- Stabilisation à l’aide d’une diode Zener et d’un transistor.

  6.- Étude des défaillances dans ”Stabilisation à l’aide d’une diode Zener et d’un transistor”.
  7.- Protection contre les surintensités.

  8.- Protection contre les surtensions.

  9.- Étude des défaillances “Protection contre les surintensités”.

10.- Exercices théoriques/pratiques.

Sources de tension symétriques :

11.- Sources symétriques ; régulateur 78XX.

12.- Sources symétriques ; régulateur 79XX.

13.- Exercices théoriques/pratiques.

Régulateurs de tension avec circuits intégrés :

14.- Régulateurs réglables ; LM317.

15.- Étude des défaillances du régulateur réglable LM317.

16.- Régulateur réglable L200.

17.- Étude des défaillances du régulateur réglable L200.

18.- Exercices théoriques/pratiques.

Introduction aux alimentations à découpage :

19.- Technique de commutation.

20.- Technique de commutation. PWM.

21.- Technique de commutation. Boost.

22.- Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

23.- Réinjection de tension.

24.- Convertisseur CC-CC. 

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.

M6/KIT. 
Kit d’Oscillateurs.
Le kit comprend:

    Manuels.

    Jeu de câbles pratiques.

    Deux bobines 10 mH.

    Bobine 1 mH 5 MM. 

    CI NE555.

    CI TL072.

    Trois condensateurs céramiques de dérivation 100 nF.

    Quatre condensateurs POLY 1 mF.

    Huit condensateurs POLY 100 nF.

    Cinq condensateurs POLY 10 nF. 

    Condensateur POLY 2,2 nF. 

    Deux condensateurs POLY 4,7 nF.

    Deux diodes. 

    Deux potentiomètres à bouton 1 K.

    Potentiomètres à bouton 500 K.

    Potentiomètres à bouton 5 K.

    Deux résistances 0.

    Deux résistances 100 K.

    Quatre résistances 10 K.

    Deux résistances 15 K.

    Deux résistances 1 K.

    Résistance 1 M.

    Six résistances 2,2 K.

    Résistance 220 K. 

    Deux résistances 22 K. 

    Deux résistances 470 ohms. 

    Trois transistors.

Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.   

Exercices et Possibilités Pratiques

Oscillateurs à réseaux RC et LC :

  1.- Oscillateur à réseau RC.

  2.- Oscillateur à réseau LC.

  3.- Étude des défaillances avec les oscillateurs à réseaux RC et LC.

  4.- Exercices théoriques/pratiques.

Oscillateur à pont de Wien :

  5.- Pont de Wien.

  6.- Étude des défaillances de l’oscillateur à pont de Wien.

  7.- Exercices théoriques/pratiques.

Oscillateur de Colpitts. Oscillateur de Hartley :

  8.- Oscillateur de Colpitts.

  9.- Oscillateur de Hartley.

10.- Étude des défaillances avec l’oscillateur de Colpitts.

11.- Exercices théoriques/pratiques.

Multivibrateur astable :

12.- Multivibrateur astable.

13.- Étude des défaillances avec un multivibrateur astable. 

14.- Exercices théoriques/pratiques.

Temporisateur 555 :

15.- Multivibrateur astable.

16.- Étude des défaillances du temporisateur 555. 

17.- Exercices théoriques/pratiques.

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.
M7/KIT. 
Kit d’Amplificateurs Opérationnels.
Le kit comprend:

    Manuels.

    Jeu de câbles pratiques.

    CI LM318.

    CI OP07.

    Six amplificateurs opérationnels CI UA741.

    Seize condensateurs céramiques de dérivation 100 nF.

    Six commutateurs à deux positions.

    Deux potentiomètres à bouton 100 K.

    Potentiomètres à bouton 50 K.

    Deux potentiomètres à bouton 5 K.

    Potentiomètre multitours vertical 10 K.

    Résistance 100 ohms. 

    Six résistances 100 K.

    Trois résistances 10 K.

    Deux résistances 15 K.

    Deux résistances 1 K.

    Deux résistances 200 K.

    Résistance 300 K. 

    Trois résistances 30 K. 

    Deux résistances 50 K.

Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.   

Exercices et Possibilités Pratiques

Caractéristiques de l’amplificateur opérationnel :

  1.- Étude de l’amplificateur opérationnel.

  2.- Tension de compensation de sortie en boucle fermée.

  3.- Étude des défaillances de l’amplificateur opérationnel.

  4.- Exercices théoriques/pratiques.

L’amplificateur inverseur :

  5.- Étude de l’amplificateur inverseur.

  6.- Étude des défaillances de l’amplificateur inverseur.

  7.- Exercices théoriques/pratiques.

L’amplificateur non inverseur :

  8.- Étude de l’amplificateur non inverseur.

  9.- Suiveur de tension.

10.- Étude des défaillances de l’amplificateur non inverseur.

11.- Exercices théoriques/pratiques.

L’amplificateur sommateur :

12.- Étude de l’amplificateur sommateur.

13.- Étude des défaillances de l’amplificateur sommateur.

14.- Exercices théoriques/pratiques.

L’amplificateur différentiel :

15.- Étude de l’amplificateur différentiel.

16.- Étude des défaillances de l’amplificateur différentiel.

17.- Exercices théoriques/pratiques.

Comparateurs :

18.- Étude du comparateur.

19.- Étude des défaillances des comparateurs.

20.- Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

21.- Atténuateur.

22.- Diviseur de tension.

23.- Fonctionnement en boucle ouverte. 

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.

M8/KIT. Kit de Filtres.
Le kit comprend:

Manuels.

Jeu de câbles pratiques.

CI TL071.

CI Tl072.

CI TL084.

Condensateur POLY 1 mF.

Dix condensateurs POLY 100 nF.

Quatre condensateurs POLY 10 nF.

Cinq condensateurs POLY 1 nF.

Cinq condensateurs POLY 2,2 nF.

Condensateurs POLY 4,7 nF.

Quatre commutateurs à deux positions.

Quatre diodes 1N4148.

Potentiomètre à bouton 1 K.

Trois résistances 100 K.

Neuf résistances 10 K. 

Résistance 12 K.

Neuf résistances 15 K.

Résistance 1 K.

Résistance 1 M.

Quatre résistances 2,2 K .

Résistance 2,7 K.

Résistance 220 K. 

Résistance 22 K.

Quatre résistances 27 K.

Treize résistances 3,3 K.

Deux résistances 3,9 K. 

Trois résistances 4,7 K. 

Deux transistors.

Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.   

Exercices et Possibilités Pratiques

Réponse des filtres RC et LC :

  1.- Réponse en fréquence.

  2.- Filtre passe-bas.

  3.- Filtre passe-haut.

  4.- Circuit LC.

  5.- Étude de l’erreur dans un filtre passe-bas.

  6.- Étude de l’erreur dans un filtre passe-haut.

  7.- Exercices théoriques/pratiques.

Filtre en configuration T :

  8.- Filtre à double pont en T.

  9.- Circuit générateur de signal.

10.- Étude des défaillances dans les filtres RC à double T. 

11.- Exercices théoriques/pratiques.

Filtres actifs :

12.- Filtre passe-bas avec charge.

13.- Filtre passe-bas avec amplificateur opérationnel.

14.- Filtre passe-haut avec charge.

15.- Filtre passe-haut avec amplificateur opérationnel.

16.- L’atténuation est cumulative.

17.- Utilisation de l’amplificateur opérationnel.

18.- Étude des défaillances des filtres actifs.

19.- Exercices théoriques/pratiques.

Association de filtres :

20.- Comportement du filtre.

21.- Filtre d’un signal déformé.

22.- Filtre en cascade, filtre passe-bas et filtre passe-haut.

23.- Filtres en parallèle.

24.- Étude des erreurs dans les filtres.

25.- Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

26.- Filtre passe-bande et bande éliminée. 

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.

M9/KIT. 
Kit d’Électronique de Puissance.
Le kit comprend:

Manuels.

Jeu de câbles pratiques.

CI 4N33.

CI LM311.

CI NE555.

Trois condensateurs céramiques de dérivation 100 nF, 50 V.

Deux condensateurs multicouches 1 mF, 25 V.

Trois commutateurs à deux positions.

Deux DIAC.

Quatre diodes 1N4001.

Diode 1N4148.

Quatre diodes ZENER 15 V.

Diode ZENER 8,2 V.

Photoresistance.

Lampe rouge 12 V courant continu.

Quatre potentiomètres à bouton 100 K.

Potentiomètre à bouton 10 K.

Potentiomètre à bouton 5 K.

Deux résistances 1 ohm.

Résistance 1,8 K.

Deux résistances 100 ohms.

Résistance 100 K.

Résistance 10 K.

Résistance 120 ohms. 

Résistance 15K.

Six résistances 1 K. 

Résistance 2,2 K.

Résistance 220 ohms. 

Trois résistances 390 ohms.

Trois résistances 4,7 K.

Résistance 47 ohms.

Deux thyristors.

Transformateur à impulsions.

Transistor BC327.

Transistor MOSFET.

Deux transistors.

Transistor VN10LM.

Deux TRIAC.
Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.   

Exercices et Possibilités Pratiques

Le transistor bipolaire de puissance :

1.- Étude du transistor de puissance.

2.- Étude des défaillances du transistor de puissance.

3.- Exercices théoriques/pratiques.

Le transistor MOSFET :

4.- Étude du transistor MOSFET.

5.- Étude des défaillances du transistor MOSFET.

6.- Exercices théoriques/pratiques.

Le thyristor :

7.- Étude du thyristor.

8.- Étude des défaillances du thyristor.

9.- Exercices théoriques/pratiques.

Le transistor UJT et les circuits de déclenchement du thyristor :

10.- Étude des circuits de déclenchement du thyristor.

11.- Étude des circuits d’isolation. 

12.- Exercices théoriques/pratiques.

TRIAC :

13.- Étude du TRIAC.

14.- Montage pratique du TRIAC.

15.- Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

16.- Contrôle demi-onde/onde complète. 

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.
M10/KIT. Kit de Systèmes et Convertisseurs Numériques.
Le kit comprend:

Jeu de câbles pratiques.

Ensemble de sept résistances 100 ohms. (Boîtier DIP 14).

CI 74ALS00.

CI 74HC14.

CI 74LS123.

CI 74LS192.

CI 74LS193.

CI 74LS279.

CI AD558.

CI ADG508 ACJ.

CI CA3140.

CI HEF4543BP.

CI LM311.

Deux CI NE555.

Deux condensateurs céramiques 10 nF.

Vingt-deux condensateurs céramiques de dérivation 100 nF, 50 V.

Quatre condensateurs ELCO 100 mF. 

Condensateur ELCO 33 mF.

Condensateur multicouche 68 nF.

Condensateur POLY 1,5 mF.

Deux condensateurs POLY 1 mF, RASTER 5 mm.

Condensateur POLY 100 nF.

Condensateur POLY 33 nF.

Condensateur tantale 68 mF. 

Connecteur coudé.

Quinze commutateurs, deux positions.

Huit diodes LED rouges.

Affichage 7 segments à cathode commune.

Treize potentiomètres à bouton 10 K.

Potentiomètre à bouton 500 ohms.

Potentiomètre à bouton 5 K.

Deux boutons-poussoirs 1CIR.

Cinq résistances 100 ohms.

Deux résistances 100 K.

Deux résistances 1 K.

Résistance 1 M.

Résistance 22 K.

Huit résistances 300 ohms.

Deux résistances 4,7 K.

Résistance 600 ohms. 

Quatre transistors.
Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.   

Exercices et Possibilités Pratiques

Commutation analogique. Famille bistable, astable et monostable :

  1.- Caractéristiques du commutateur analogique.

  2.- Étude de la défaillance F1 dans le multiplexeur analogique. 

  3.- Étude de la défaillance F3 dans le multiplexeur analogique.

  4.- Caractéristiques d’un circuit intégré Latch de type S-R.

  5.- Étude de l’erreur F2 dans le bistable.

  6.- Caractéristiques d’un circuit intégré astable.

  7.- Étude de l’erreur F8 dans l’astable.

  8.- Caractéristiques d’un circuit intégré monostable.

  9.- Exercices théoriques/pratiques.

Compteurs BCD/binaires et affichage à 7 segments :

10.- Caractéristiques d’un compteur binaire ascendant/descendant 74ALS193 et d’un affichage à 7 segments.

11.- Étude de l’erreur F6 dans le compteur binaire.

12.- Caractéristiques du compteur BCD ascendant/descendant et de l’affichage à 7 segments.

13.- Étude des défaillances du compteur BCD.

14.- Exercices théoriques/pratiques.

Comparateurs et intégrateurs analogiques :

15.- Caractéristiques d’un comparateur analogique.

16.- Intégrateur analogique.

17.- Étude de la défaillance F7 dans l’intégrateur analogique.

18.- Génération d’ondes triangulaires. 

19.- Exercices théoriques/pratiques.

La conversion A/N et N/A :

20.- Convertisseur N/A.

21.- Convertisseur A/N. 

22.- Exercices théoriques/pratiques.

Applications :

23.- Générateur de nombres aléatoires.

24.- Mesure du temps entre deux événements. 

25.- Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

26.- Compteur synchrone/asynchrone. 

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.
M11/KIT. Kit de Fondamentaux de l’Électronique Numérique.
Le kit comprend:

Manuels.

Jeu de câbles pratiques.

Deux ensembles de huit résistances 330 ohms. (Boîtier DIP 16).

CI 4001BP.

CI 74 LS00.

CI 74 LS04.

CI 74 LS07.

CI 74 LS08.

CI 74 LS126.

CI 74LS14.

CI 74LS28.

CI 74LS32.

CI 74LS86.

CI TP4011B.

Douze condensateurs céramiques de dérivation 100 nF, 50 V.

Six commutateurs à deux positions.

Quatre commutateurs à deux positions.

Deux diodes 1N4148.

Deux diodes BAT 85.

Douze diodes LED rouges.

Potentiomètre à bouton 5 K.

Quatre-vingt-quinze points de test.

Résistance 100 ohms.

Douze résistances 10 K.

Trois résistances 1 K.

Quatre résistances 330 ohms.

Deux résistances 4,7 K.

Commutateur à huit voies.

Cinq transistors.
Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.   

Exercices et Possibilités Pratiques

Systèmes de numérotation :

  1.- Mesures de tension dans un circuit de sources.

  2.- Étude des défaillances dans le circuit de sources.

  3.- Exercices théoriques/pratiques.

Circuits logiques :

  4.- Diode logique.

  5.- Étude des défaillances dans les sources.

  6.- Logique avec transistor et diodes.

  7.- Étude des défaillances du transistor/de la diode.

  8.- Exercices théoriques/pratiques.

Portes TTL :

  9.- Fonctions de base des portes.

10.- Étude des défaillances du circuit TTL.

11.- Étude des défaillances du circuit de portes logiques.

12.- Exercices théoriques/pratiques.

Portes CMOS :

13.- Fonctions de base des portes.

14.- Étude des défaillances du circuit CMOS.

15.- Exercices théoriques/pratiques.

Algèbre de Boole et fonctions logiques :

16.- Étude de l’utilisation du circuit n° 3 (portes logiques TTL).

17.- Exercices théoriques/pratiques.

Portes à collecteur ouvert :

18.- Étude de l’utilisation du circuit n° 5 (portes à collecteur ouvert).

19.- Exercices théoriques/pratiques.

Autres types de portes intégrées :

20.- Étude des opérations simples avec un inverseur Schmit-Trigger.

21.- Étude du fonctionnement d’un tampon à trois états.

22.- Étude des défaillances du circuit n° 7 (à trois états).

23.- Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

24.- Bascule JK.

25.- Contrôle d’un bus de données. 

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.
M12/KIT. Kit de Circuits Combinatoires de Base.
Le kit comprend:

Manuels.

Jeu de câbles pratiques.

Trois réseaux de quatre résistances individuelles de 3 ohms.

CI 74HC14.

Deux CI 74HC193.

CI 74LS139.

CI 74LS148.

CI 74LS151.

CI 74LS280.

CI 74LS283.

CI 74LS48.

CI 74LS85.

Dix condensateurs céramiques de dérivation 100 nF.

Dix commutateurs à deux positions.

Commutateur à deux positions.

Deux diodes.

Dix-neuf diodes LED rouges.

Quatre boutons-poussoirs 1 CIR.

Sept résistances 10 K.

Sept résistances 330 ohms. 

Quatre résistances 4,7 K.

Sept transistors.
Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.   

Exercices et Possibilités Pratiques

Codeurs :

  1.- Étude d’un codeur.

  2.- Étude des défaillances d’un codeur.

  3.- Exercices théoriques/pratiques.

Décodeurs :

  4.- Étude d’un décodeur.

  5.- Étude des défaillances d’un décodeur.

  6.- Exercices théoriques/pratiques.

Multiplexeurs :

  7.- Étude d’un multiplexeur.

  8.- Étude des erreurs dans les multiplexeurs.

  9.- Exercices théoriques/pratiques.

Démultiplexeurs :

10.- Étude d’un démultiplexeur.

11.- Étude des erreurs dans les démultiplexeurs.

12.- Exercices théoriques/pratiques.

Comparateurs numériques :

13.- Étude d’un comparateur numérique.

14.- Étude des erreurs dans un comparateur numérique.

15.- Exercices théoriques/pratiques.

Opérations arithmétiques et logiques :

16.- Étude d’un additionneur.

17.- Étude des erreurs dans les opérations arithmétiques et logiques.

18.- Étude d’un générateur de parité.

19.- Étude des erreurs dans un générateur de parité.

20.- Exercices théoriques/pratiques.

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.
M13/KIT. Kit de Circuits Séquentiels de Base.
Le kit comprend:

Manuels.

Jeu de câbles pratiques.

Ensemble de quatre résistances individuelles 10 K.

Ensemble de huit résistances 10 K.

Ensemble de huit résistances 330 ohms.

CI 74HC14.

CI 74LS04.

CI 74LS08.

Deux CI 74LS112.

CI 74LS279.

CI 74LS74.

CI 74LS86.

Dix commutateurs 1 CIR, deux positions.

Douze diodes

LED rouge.

Bouton-poussoir 1 CIR.

Résistance 100 ohms.

Dix-sept résistances 10 K.

Douze transistors.
Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.   

Exercices et Possibilités Pratiques

Bistables :

  1.- Bistables.

  2.- Bistable S-R utilisant des portes NAND.

  3.- Comportement pratique.

  4.- Étude des erreurs dans les bistables.

  5.- Exercices théoriques/pratiques.

Registres à décalage :

  6.- Registres à décalage.

  7.- Étude des défaillances des registres à décalage.

  8.- Exercices théoriques/pratiques.

Compteurs :

  9.- Étapes à suivre pour le montage d’un compteur.

10.- Étude des défaillances des compteurs.

11.- Exercices théoriques/pratiques.

Circuits séquentiels synchrones :

12.- Exercices pratiques sur les circuits synchrones.

13.- Étude des erreurs des circuits séquentiels synchrones. 

14.- Exercices théoriques/pratiques. 

Mémoires : 

15.- Exercices théoriques/pratiques.

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.
M14/KIT. Kit d’Optoélectronique.
Le kit comprend:

Manuels.

Jeu de câbles pratiques.

Ensemble de sept résistances 470 ohms. (Boîtier DIP 14).

BARGRAPH.

Deux CI 74LS390.

CI HEF4543.

CI LM311.

CI LM3914.

CI TL072.

CI TL074.

Circuit imprimé EBC14-35-95.

Condensateur ELCO 2,2 mF.

Condensateur POLY 1 mF.

Deux condensateurs POLY 100 nF.

Huit commutateurs 1 CIR, deux positions.

Diode LED jaune.

Diode LED rouge.

Affichage à 7 segments à cathode commune.

Photorécepteur.

Phototransistor.

LCD.

LDR NOR P-12.

Deux potentiomètres à bouton 100 K.

Potentiomètre à bouton 10 K.

Potentiomètre à bouton 5 K.

Bouton-poussoir 1 CIR.

Récepteur infrarouge.

Deux résistances 100 ohms.

Six résistances 100 K.

Dix résistances 10 K.

Résistance 11 K.

Deux résistances 1 K.

Résistance 1 M.

Résistance 2,2 K.

Résistance 2,2 M.

Résistance 220 K. 

Trois résistances 330 ohms.

Résistance 470 K. 

Deux résistances 560 ohms.

Résistance 5 K.

Deux SWEET SPOT.

Deux terminaux fibre optique.

Émetteur infrarouge.

Vibreur.
Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.   

Exercices et Possibilités Pratiques

Émetteurs de lumière et écran à cristaux liquides (LCD) :

  1.- Émetteurs de lumière.

  2.- Bargraph/Barre graphique.

  3.- Écran LCD et écran à 7 segments.

  4.- Étude des défaillances des émetteurs de lumière et des écrans à cristaux liquides.

  5.- Exercices théoriques/pratiques.

Cellule photoconductrice :

  6.- Résistances dépendantes de la lumière.

  7.- Alarme.

  8.- Étude des défaillances des cellules photoconductrices.

  9.- Exercices théoriques/pratiques.

Fibre optique :

10.- Pratique sur la fibre optique.

11.- Étude des défaillances utilisant la fibre optique.

12.- Exercices théoriques/pratiques.

Infrarouges :

13.- Circuit avec diodes infrarouges.

14.- Étude des défaillances des diodes infrarouges.

15.- Exercices théoriques/pratiques.

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.
M16/KIT. Kit de Réseaux Électriques.
Le kit comprend:

Manuels.

Jeu de câbles pratiques.

Bobine 1 mHr.

Condensateur céramique 10 nF.

Condensateur céramique 47 nF.

Quatre commutateurs 1 CIR, deux positions.

Potentiomètre à bouton 10 K.

Résistance 1 W.

Deux résistances 2,2 K.

Deux résistances 4,7 K.

Huit résistances 1 K.

Résistance 1,5 K.

Deux résistances 10 K.

Deux résistances 100 W.

Résistance 3,3 K.

Deux résistances 330.

Trois résistances 470.

Résistance 6,8 K.

Résistance 680.

Résistances 220.
Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx. 
Exercices et Possibilités Pratiques

Loi d’Ohm :

  1.- Calcul de la résistance interne d’une source continue.

  2.- Étude de l’erreur dans une résistance interne.

  3.- Calcul de la résistance interne d’une source alternative.

  4.- Exercices théoriques/pratiques.

Puissance électrique :

  5.- Puissance transférée par une source CC à une charge.

  6.- Puissance transférée par une source de courant alternatif à une charge.

  7.- Exercices théoriques/pratiques.

Combinaison de sources d’alimentation :

  8.- Montage CC + CA.

  9.- Étude de l’erreur dans le circuit, montage CC.

10.- Montage CC + CA.

11.- Exercices théoriques/pratiques.

Théorèmes de Thèvenin et Norton :

12.- Circuits équivalents Thèvenin et Norton.

13.- Exercices théoriques/pratiques.

Théorème de superposition :

14.- Application du théorème de superposition.

15.- Étude de la défaillance dans le circuit de superposition.

16.- Exercices théoriques/pratiques.

Transformation étoile/triangle :

17.- Mesure de la résistance entre les bornes.

18.- Exercices théoriques/pratiques.

Pont de Wheatstone :

19.- Calibrage d’un pont de Wheatstone alimenté par une source CC.

20.- Étude de l’erreur dans le circuit du pont de Wheatstone.

21.- Calibrage d’un pont de Wheatstone alimenté par une source CA.

22.- Exercices théoriques/pratiques.

Possibilités pratiques supplémentaires :

23.- Théorème de Millman. 

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus. 
M18/KIT. Kit de Circuits Triphasés.
Le kit comprend:

Manuels. 

Jeu de câbles pratiques. 

Six bobines 1 mH. 

Six bobines 68 mH.

Cinq condensateurs 1 nF.

Onze condensateurs 100 nF. 

Cinq condensateurs 100 nF. 

Trois résistances 100 K.

Cinq résistances 10 K. 

Deux potentiomètres 10 K. 

Potentiomètre 10 K. 

Quatre potentiomètres 2 K. 

Trois résistances 150 K. 

Dix résistances 1 K. 

Quatre résistances 330 K.

Potentiomètre 1 K. 

Trois potentiomètres 1 K. 

Neuf diodes 1N4148. 

Neuf condensateurs 1 nF. 

Dix condensateurs 2,2 nF. 

Condensateur 22 nF. 

Condensateur 33 nF.

Résistance 82 K. 

Trois résistances 990 K.
Éléments requis (Non inclus) :
- FACO. Source d´Alimentation.

Sorties fixes CC : + 5 V, ± 12 V, 1 A. 

Sorties variables CC : ± 12 V, 0,5 A. 

Sorties CA : 12 V ou 24 V. 

Sorties par bornes de 2 mm, ou connecteurs Sub-D de 25 broches (2 sorties). 

Indicateurs LED de tension. 

Construction robuste. 

Alimentation : 110/220 VCA 

Fréquence : 50/60 Hz. 

- N-M15. Module de Développement Propre.

Carte pour développements.

Connecteur d’alimentation.

Écran pour affichage numérique.

Source logique.

Ensemble de potentiomètres.

Générateur d’impulsions et inverseurs.

Interrupteur.

Horloge.
Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :
- EDAS/VIS-0.25. EDIBON Système d’acquisition de Données (250.000 échantillons par seconde).       

                                     ou

- EDAS/VIS-1.25. Système EDIBON d’acquisition de Données (avec 1.250.000 échantillons par seconde).

Dimensions : 300 x 210 x 45 mm approx.  Poids : 300 g approx.   

Exercices et Possibilités Pratiques

Génération d’un système triphasé :

  1.- Vérification du système triphasé.

  2.- Calcul des valeurs de tension.

Charge triphasée en étoile et en triangle :

  3.- Équivalence étoile-triangle.

  4.- Décompensation de l’étoile.

  5.- Déphasage entre la tension et le courant (réactance).

  6.- Mesure du facteur de puissance.

  7.- Correction du facteur de puissance.

Détecteur de synchronisme :

  8.- Génération de déphasage entre les ondes.

  9.- Détection de déphasage entre les ondes.

Détecteur de séquence de phase :

10.- Ondes en séquence directe.

11.- Ondes en séquence inverse.

Redresseur triphasé :

12.- Redresseur triphasé à demi-onde.

13.- Redresseur triphasé à onde complète.

- L’utilisateur peut réaliser d’autres exercices qu’il aura lui-même conçus.
Optionnel
M-KITS/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
EDAS/VIS. Système EDIBON d’Acquisition de Données et d’Instrumentation Virtuelle

Ce système EDAS/VIS comprend DAIB + DAB + EDAS/VIS-SOF :

    - DAIB. Boîtier d’Interface d’Acquisition de Données :

          Boîtier métallique. Dimensions : 310 x 220 x 145 mm environ. 
          Panneau avant :

              16 entrées analogiques (1 bloc avec 12 canaux de tension et 1 bloc avec 2 canaux actuels (4 connexions)).

              EDAS/VIS-0.25, Vitesse d’échantillonnage 250 000 échantillons par seconde.

              EDAS/VIS-1.25, Vitesse d’échantillonnage 1250 000 échantillons par seconde.

              2 sorties analogiques.

              24 entrées/sorties numériques, configurables en entrées ou sorties, avec 24 voyants LED d’état. 

              Ces entrées/sorties numériques sont regroupées en trois ports de huit voies (P0, P1 et P3).

              4 commutateurs de signal numérique 0 - 5 V.

              2 potentiomètres de signal analogique 12 V.

              Interrupteur principal ON/OFF.

          Intérieur : alimentation interne 12 et 5 V. Potentiomètre.

          Panneau arrière : connecteur d’alimentation. Connecteur SCSI (pour connexion à la carte d’acquisition de données).

          Câbles de connexion.
    - DAB. Carte d’Acquisition de Données :

      Carte d’Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

          Pour Version EDAS/VIS-1.25 Version Système EDIBON d’Acquisition de Données et d’Instrumentation Virtuelle (Vitesse:  1,250.000 échantillons/s):

          Carte d’acquisition de données PCI (National Instruments) à placer dans un slot d’ordinateur. Bus PCI.

          Entrée analogique :

              Nombre de canaux= 16 asymétrique ou 8 différentiels. Résolution=16 bits,1 sur 65536. 

              Taux d’échantillonnage jusqu’à : 1.250 000 S/s (échantillons par seconde). Plage d’entrée (V)=±10 V. 

              Transferts de données=DMA, interruptions, I/0 programmé. Nombre de canaux DMA=6. 

          Sortie analogique:

              Nombre de canaux=2. Résolution=16 bits, 1 sur 65536. Max. taux de sortie jusqu’à : 900 KS/s. 

              Plage de sortie(V)=±10 V. Transferts de données=DMA, interruptions, I/0 programmé. 

          Entrée/Sortie Numérique : Nombre de chaînes=24 entrées/sorties. Port 0 jusqu’à 8 MHz. 

          Timing : Compteur/temporisateurs=2. Résolution : Compteur/temporisateur : 32 bits.

          Pour Version EDAS/VIS-0.25 Version Système EDIBON d’Acquisition de Données et d’Instrumentation Virtuelle (Vitesse:  250.000 échantillons/s):

              Taux d’échantillonnage jusqu’à : 250 000 S/s (échantillons par seconde). 

              Sortie analogique : Max. taux de sortie jusqu’à : 10 KS/s.

              Entrée/sortie numérique : Nombre de voies=24 entrées/sorties. Port 0 jusqu’à 1 MHz. 

              Le reste des caractéristiques est identique à la version EDAS/VIS 1.25.

          La Carte d’Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l’unité.

    - EDAS/VIS/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

          Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Cadre graphique convivial.

Logiciel configurable permettant la représentation temporelle/fréquentielle des différentes entrées et sorties. Visualisation d’une tension des circuits sur l’écran de l’ordinateur.

          Il permet de stocker toutes les données dans un fichier, d’imprimer des écrans et des rapports des signaux à tout moment. 
          Mesure, analyse, visualisation, représentation et rapport des résultats.

          Ensemble d’instruments virtuels :

              - Oscilloscope:

                    Canaux : 12 simultané. Tension d’entrée maximale : 10 V. 

                    Les 12 canaux d’entrée peuvent être mis à l’échelle pour comparer le signal avec différents niveaux de tension. 

                    Vitesse d’échantillonnage maximale : 1000 échantillons par seconde.

                    “Menu Mathématiques” avec des opérations comme addition, soustraction, multiplication et division, entre l’un des 12 canaux de l’oscilloscope.

              - Générateur de fonctions :

                    Deux générateurs de signaux indépendants, pour sinusoïdale, triangulaire, en dents de scie et carrée. 

                    Canaux : 2 (permettant de travailler simultanément). Tension de sortie maximale : 10 V. 

                    Vitesse d’échantillonnage maximale : 1000 échantillons par seconde.

                    Il comprend un graphique où un signal de sortie pour chaque canal est affiché.

              - Analyseur de spectre :

                    Canaux: 12 (simultanée). Tension maximale: 10 V. Analyseur de spectre numérique : basé sur la FFT

                    Vitesse d’échantillonnage maximale : 1000 échantillons par seconde.

              - Multimètre :

                    Voltmètre, canaux : 12 (simultanée). Tension maximale: 10 V. RMS.

                    Ampèremètre, canaux : 2 (simultané). Maximale ampère : 500 mA RMS par voie).

              - Analyseur transitoire.

              - Analyseur logique :

                    Nombre de canaux d’entrée : 8. Niveau de tension TTL. 

                    Source d’horloge : 2 sources différentes.

                    Cet instrument permet de recevoir jusqu’à 8 signaux numériques simultanément.

              - Générateur logique :

                    Nombre de canaux de transmission : 8. Niveau de tension TTL.

                    Cet instrument permet de recevoir jusqu’à 8 signaux numériques simultanément. 

          Vitesse d'échantillonnage de 1 250 000 échantillons par seconde pour la version EDAS/VIS-1.25.

          Vitesse d'échantillonnage de 250 000 échantillons par seconde pour la version EDAS/VIS-0.25.
Manuels :
Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.
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