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SAC
EQUIPO DE COMPRESOR SILENCIOSO DE AIRE

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Diseñado para trabajar con equipos de EDIBON. 

Motor monofásico de 340 W.

Nivel de ruido reducido, máximo 40 dB.

Capacidad de la caldera: 9 litros.

Presión máxima: 8 bar o 0,8 MPa.

Caudal de aire máximo: 50 l/min.

Válvula de alivio de seguridad.

Interruptor de encendido/apagado.

Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 a 12 bar para medir la presión del aire antes del filtro-regulador de aire.

Filtro-Regulador de aire (FR):

    Manómetro con doble escala (psi y bar) con un rango de 0 a 12 bar para medir la presión del aire después del filtro-regulador de aire.

    Filtro de aire con válvula de purga.

    Regulador de la presión del aire de 0 a 8 bar.

    Conector rápido de 6mm para tubos flexibles utilizados en neumática.

Indicador del nivel de aceite.

El equipo incluye el aceite necesario para su funcionamiento.

El equipo incluye los tipos de conectores necesarios para trabajar con los equipos de neumática diseñados por EDIBON.
- Dimensiones: 400 x 350 x 350 mm aprox. Peso: 15 kg aprox.
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