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EQUIPO AVANZADO DE RECIRCULACIÓN DE AGUA DE ENFRIAMIENTO O CALENTAMIENTO

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO
Estructura fabricada en hierro pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Los principales elementos del equipo se encuentran aislados térmicamente.

Bomba de calor:

    Caudal: 3,1 m³/h.

    Rango potencia calefacción: 1,62 – 7,33 kW.

    Rango potencia eléctrica: 0,15 – 1,17 kW.

    Rango COP: 11,04 – 6,3.

    Velocidad ventilador: 600 – 700 r.p.m (400 r.p.m modo silencioso).

Bomba:

    Tipo: bomba de dosificación.

    Caudal máximo: 4,8 m³/h.

    Presión máxima: 2,2 bar.

    Potencia: 0,37 Kw.

Depósito:

    Volumen: 100 l.

    Material: vitrificado internamente.

Instrumentación:

    Juego de seis válvulas de globo manuales.

    Una válvula de globo manual para desagüe.

    Una válvula manual para venteo.

    Un sensor de nivel.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manual: 

Este equipo se suministra con el siguiente manual de operación: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1245 x 770 x 1210 mm aprox. - Peso (sin carga): 150 kg aprox. - Peso (con carga): 250 kg aprox.
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